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Vorwort

Vielen Dank fur den Kauf des VidB850 Synthesizers. Sie sind nun Besitzer eines handgefertigten
Synthesizers mit erstaunlichen Funktionen und SeMdglichkeiten. Wir sind stolz darauf, unser
Produkt als "Made in Austria" bezeichnen zu kdnnen, hergestellt mit lokalen Zulieferern hduliptsac

aus Osterreich und Deutschland. Auf diese Weise kdnnen wir hdchste Qualitatsstandards garantieren.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude und Spaf? beim Kreieren toller Sounds mit dem Vibes Synthesizer.

Horst Mayer & Team

Leitfaden fiir Leser

Wir habenversucht, einen Synthesizer zu entwickeln, der intuitiv zu bedieneniridem wir
Terminologien und Begriffe verwendet haben, die in der Welt der elektronischen Musik gut bekannt
sind. Dennoch bleibt ein Synthesizer ein komplexes, aber auch leistungsfahgjrument. Daher
empfehlen wir lhnen dringend, dieses Handbuch zu lesen, um das BesthranmsVibes MD850
herauszuholen und auch die nicht so offensichtlichen Funktionen zu entdecken.

Wahrend in den ersten Kapiteln der Anschluss und die Inbetriebeates Gerats vorgestellt werden,
finden Sie im Hauptteil dieses Handbuchs weitere Informationen tber die Softéardeichteren
Orientierung ist dieses Handbuch daher entsprechend der Digpdmyfistruktur des Vibes MD850
aufgebaut. Das Handbuch schliefiit den letzten Kapiteln mit Informationen zUpdates und
weiteren Supportmdglichkeiten alWir wiinschen lhnen viel Spald beim Experimentieren mit [hrem
neuen Vibes MD850.
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Haftungsausschluss

Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurde mit groRer Sorgfalt vorgegangen, um Fehler und
Unstimmigkeiten auszuschlie3en. Wir entschuldigen uns im Voraus fir etwaige tahlertiimer.

Dennoch dbernimmt MayeEMI keine Verantwortung oder Haftung fur etwga Fehler oder
Auslassungen im Inhalt dieses Dokuments. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
werden ohne Gewahr fur Vollstandigkeit, Richtigkeit, Nutzlichkeit oder Aktualitat zur Verfigung
gestellt.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vaideAnkindigung geandert werden.

Dieses Handbuch darf ohne Genehmigung des Herstellers weder ganz noch auszugsweise vervielfaltigt
werden.

Mayer- EMI GmbHFranz Prendingerstrale 74, 2540 Bad Voslau, Osterreich

Versionierung

Bitte beachten Sie, dass eslsibeim Vibes MD850 um einen Softweegnthesizer handelt, dessen
Funktionalitat wahrend seiner Lebensdauer aktualisiert werden kann. Daher bezieht sich jede
Beschreibung der Software in diesem Handbuch auf eine bestimmte Softfeaseon und ist
mdglichemweise in anderen Softwar€ersionen nicht giltig oder anders. Bitte vergewissern Sie sich,
dass Sie das Handbuwtit der gleicherSoftwareVersion Ihres Synthesizers lesen. Um zu Uberprifen,
welche Versiorsie verwenden, lesen Sie bitte das KatiGNOSTIC

Diese Version des Handbuchs richtet sich an die
Software Version 3.00 A

INFO
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Allgemeine Sicherheitshinweise

VORSICHT Lesen Sie das gesamte Dokument, bevor Sie lhr G¢

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitxd
Bedienungshinweissorgfaltig, bevor Sie das Gerat
benutzen. Befolgen Sie alle am Gerat angebrachten
in diesem Dokument aufgefiihrten Wanand
Sicherheitshinweise.

benutzen.

Geeigneter Aufstellungsort

1 Betreiben Sie das Gerat nur in geschlossenen Radumen und vermeiden Sie Feuchtigkeit und
Staub.

1 Sorgen Sie fur eine ungehinderte Luftzufuhr zu allen Seiten des Gerats. Stellen Sie das Gerat
nicht in unmittelbarer Nahe von Warmequellen auf.

1 Setzen Sie dase@it nicht direktem Sonnenlicht oder starken Erschiitterungen aus.

1 Wabhlen Sie einen stabilen Aufstellungsort, damit das Geréat nicht herunterfallen kann.

Netzanschluss

1 Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Dieses Netzteil ist fur die
Versorgung des Gerates und der an den USBH241 angeschlossenen Gerate (mit insgesamt
maximal 1,5A) ausgelegt.

1 Verwenden Sie nur die Landeradapter (EU / UK / US / AU), die fir Ihr Stromnetz geeignet sind
und mit dem Netzteil geliefert werden. Wenn keirtkeser Adapter fur Ihr Stromnetz geeignet
ist, verwenden Sie das Gerét nicht und wenden Sie sich an Ihren Handler.

1 Verwenden Sie fiir dieses Gerat nur den mitgelieferten Netzadapter.

9 Ziehen und driicken Sie beim Anschlie3en und Abziehen des Gerats rem &tedkern und
niemals am Kabel.

1 Vermeiden Sie es, das Anschlusskabel des Netzteils zu biegen oder zu verdrehen. Stellen Sie
aulRerdem keine schweren Gegensténde auf das Anschlusskabel des Né&asilkann zu
Beschadigungen oder Kurzschliissen fihren.

1 Ziehen Sie vor einem Gewitter das Netzteil und alle am Gerat angeschlossenen Netzwerkkabel
etc. aus den Anschlussbuchsen, um das Gerdt vor Schaden durch Blitzschlag oder
Uberspannung zu schiitzen.

Verwendungszweck

1 Das Vibes MD850 ist ausschlie3lich zurelifiung und Verarbeitung von Audiand
Steuersignalen nach dem MiBtandard oder von USB 2.0 MIiBératen wie Controllern oder
Keyboards bestimmt. Jede andere Verwendung ist unzulassig und schliel3t jegliche
Gewahrleistungsanspriiche gegeniber der Mayer GMbH aus.

1 In Kombination mit Verstarkern, Headphones oder Lautsprechern kbnnen dieses Geréat und

die darauf befindliche Software Lautstarken erzeugen, die Ihr Gehor voribergehend oder
dauerhaft beeintrdchtigen konnen. Betreiben Sie sie daher nicht lUbeenei&ngeren
Zeitraum mit einem hohen oder unangenehmen Lautstarkepegel. Stellen Sie sicher, dass alle
angeschlossenen Gerate vor dem Einschalten auf einen niedrigen Lautstarkepegel eingestellt
sind.

Mayer—EMI V11 6
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1 Verhindern Sie, dass Gegenstéande (z. B. brennbare Mbgeri Minzen, Nadeln usw.) oder
Flussigkeiten jeglicher Art (z. B. Wasser, Getranke usw.) in das Geréat gelangen.
1 Vermeiden Sie es, Giberm&Rigen Druck auf das Display des Gerats auszuiben.
1 Schalten Sie das Geréat sofort aus, trennen Sie es unverziglichreonm&z und wenden Sie
sich an lhren Handler, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen, wenn einer der folgenden Félle
eintritt:
o Das Anschlusskabel des Netzgerates ist beschadigt
o Das Auftreten von Rauch oder ungewothnlichen Gertichen
o Eindringen vorGegenstanden oder Flussigkeiten in das Gerat
o Das Gerat war Regen ausgesetzt und ist in irgendeiner Weise nass geworden
Wartung
1 Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung vom Netz und entfernen Sie alle eingesteckten
Gerate.
1 Verwenden Sie zur Reinigung nur wieiches, trockenes Tuch.
9 Verwenden Sie keine Flissigkeiten wie Alkohol, Aceton usw. zur Reinigung.
1 Vermeiden Sie es, wahrend der Reinigung Ubermafigen Druck auf das Display auszuiiben.
Daten
9 Bitte beachten Sie, dass der Speicherinhalt des Gerats durch Fethdunktion oder
unsachgemale Bedienung des Gerats jederzeit unwiederbringlich verloren gehen kann. Um
sich vor dem Risiko des Verlustes wichtiger Daten zu schiitzen, empfehlen wir Ihnen, von
diesen Daten regelmafig Sicherungskopien auf externen Mediersillen. Die Mayer EMI
GmbH haftet nicht fir Datenverluste jeglicher Art.
Reparaturen
1 Fuhren Sie keine Reparaturen oder sonstige Verdnderungen am Gerdat selbst durch. Bringen
Sie das Gerat zur Reparatur immer zu eirgrorisiertenFachhéandler.
1 Das Offen des Gerats durch Sie selbst ist verboten und fiihrt zum Erléschen der Garantie und
Gewabhrleistung.
Entsorgung

Ro H S Erkundigen Sie sich bei Inrem Handler oder den ortlichen Behdrder

Das Gerat entspricht den européischen Richtlinien 2014/35/EU,
2014/30/EU und 2009/125/EU. Am Ende seiner Lebensdauer darf
dieses Produkmicht Giber den normalen Hausmdll entsorgt werden,
sondern muss bei einer Sammelstelle fir das Recycling von elekiris
und elektronischen Geraten abgegeben werden. Die Materialien sin
entsprechend ihrer Kennzeichnung recycelbar. Wiederverwendung,
Recydhg und andere Méglichkeiten der Wiederverwendung von
Altgeréaten leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umv

nach der geeigneten Entsorgungsstelle.
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Konnektivitat

:|: (©

SUSTAIN

Riickseitige Anschliisse

1 Netzschalter und Kontrollleuchte
Stromanschluss
USB 2.0 HosAnschliisse
EthernetAnschluss
PedalAnschliisse

9 Sustain/HoldPedal

1 ExpressiofPedal
6 DINMIDFANschlisse

ga b~ wWwN

1 MIDI Out
1 MIDI Through
1 MiDIIn

7 AudioAnschlisse
1 IN-L/RSterecAudioeingand6,35 mm)
1 Stereo Headphone Ausgang (6,35mm)
1 OUTL/RStereeHauptausgang (6,35 mm)

USB 2.0 Host Anschliisse

Das Vibes MD850 ist mit drei US\nschliissen mit USB2.0 Hésinktionalitdt ausgestatteDiese
USBAnNschlisse erméglichen den Anschluss von MIDI "class compliant" Keyboards oder Controllern.
Die angeschlossenen Gerate werden im M2hil verwaltet(siehe KapiteMIDI (MIDISetting3).

Unterstitzte Keyboards
1 Alle MIDI class compliant Keyboards
Unterstitzte Launch Pa@ontroller

1 Novation Launchpad Pro MKII
1 Akai Professional APC Mini MK2
1 Akai Professional APC Mini Pad Controller

USB Massenspeicher

Der Anschluss von USBandardMassenspeichergeraten wie USBcks undSSDsst mdglich Diese
kénnen zum Export odémport vonPerformances/Presets/Samples/Wavetablewl mehr
verwendet werden(siehe KapiteExportieren Amportieren).

Mayer—EMI V11 8
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Es werdemur Massenspeichergerate mit FAT/FAT32
formatierten Dateisystemen unterstutzt

INFO

Alle anderen Arten von USRinktionen (z.B. Anschluss von Audlttiterfaces, etc.) werden derzeit
nicht unterstiitzt. SchlieRen Sie daher keine USBrate, die nicht zu einer der oben genannten
Kategorien gehoreran diese Portan.

Pedal Sustain/Hold

An diese MongKlinkenbuchse kann ein Pedal (normal offen oder normal geschlossen)
angeschlossen werdeBeim Einschalten des Vibes MD&%éd die Polaritades ausgeldsten Pedals
abgetastet so dass das Betatigen des Pedals die SustairfHoiktion unabhangigon derPolaritat
des Pedalauslost.

1 Sustain Wahlt zwischen zwei verschiedenen Reledsien.
1 Hold: Halt die SustaiPhase unabhangig vom Loslassen der Keybbastien.

Das Pedal sollte beim Einschalten des Vibes MD850 nid
gedrickt werden, da st die entsprechende Polaritat nichj
korrekt erkannt wird.

INFO

Ethernet
Diese RJ4&thernetBuchse ermdglicht den Anschluss an ein 100MtiiernetNetzwerk.

Derzeit gibt es keine Softwarekonfiguration fir diesen
Anschluss. Stellen Sie sicher, ddas Netzwerk die richtigen|
IP-Einstellungen Uber DHCP bereitstelills Sie diesen

INFO Anschlussyerwenden mochten.

MIDI IN

Diese DIN MIBEEingangsbuchse ermdglicht den Anschluss eines-KBiphoards oderControllers
gemal der Spezifikation MIDI 1.0.

Steuerungdes "Drum Samplers (sieliéapitel DRUM (SamptPlayer) ist Uber den MIDKanal 10
moglich.

Weitere Informationen zur Konfiguratioron MIDiGeraten,
Clocksetc. finden Sie im Kapit®lIDI (MIDISetting3

INFO
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MIDI THRU

Diese DIN MIBAusgangsbuchse leitet gemafl? der MIDI-3g@zifikation die am MIEHingang
empfangenen Signale ohne Verzégerung weiter.

MIDI OUT

Diese DIN MIBAusgangsbuchse nach der MIDI -$ezifikation dient zunmAnschluss externer
Klangerzeuger.

AUDIO-EINGANG

Diese6,35-mm-StereobuchséTR$ ist ein Audioeingangler tber den digitalen Audiomixer in den
Audioausganges Vibes MD850 gemischt werden kann

AUDIO-AUSGANG

Diese 6,35nmm-SterecKlinkenbuchse (TRS) ist der Hauptaudioausgang, an den rSgxténnes
Mischpult, IThren Verstarker oder lhre Aktivlautsprecher anschlie3en kénnen.

Mayer—EMI V11 10
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Inbetriebnahme

Schema verbinden

,===J.UL, ﬂ rul.l'

N —

— gt 4 e
i i ﬁ 6.35mm (1/4") Stereo
i i 6.35mm (1/4") Mono Adapter
i i
. a
e Ry 6.35mm (1/4") Mono Cable
Power Supply 5
H i Headphones H v
0000 =
ooooo 0000
ggagg g 0000000000 ooooa O
oo o
oo o
858855 LV T T T T T ¢ O
ooooo o
Launch Pad MIDI Keyboard ; i
Mixer, etc. Monitor Speakers
(MIDI USB) (MIDI USB or MIDI DIN) , (powered)
v

Power Amp, etc.

AnschlieBen des Gerats an die Stromversorgung

Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter in der Position OFF steht, bevorGeatas die
Stromversorgung anschliel3en. Bevor Sie das Gerat einschalten, verringern Sie bitte die Lautstarke
Ihrer Lautsprecher oder schalten Sie die Eingangskanéle an Ihrem Mischpult stumm, um Schaden an
Ihren Lautsprechern oder Ohren zu vermeiden.

Stecken Sie den fur lhr Land geeigneten Landeradapter auf das Netzteil.

Verwenden Sie nur das Netzteil und die Adapter, die mit Ihrem Vibes MD850 geliefert wurden. Stecken
Sie das Netzteil in die Netzsteckdose und in die Gleichstrombuchse auf der RlckseWibes
MD850. Fahren Sie mit dem AnschlieRen anderer Gerate fort, wie unten beschrieben, bevor Sie das
Geréat einschalten.

Mayer—EMI V11 11
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AnschlieBen eines Audiosystems

Nachdem Sie die Kanaleingange stummgeschaltet oder die Lautstéarke Ihrer Lautsprecher verringert
haben schliel3en Sie ein 6,3Bm-Stereokabel (1/4") oder die rlickseitigen Ausgangsbuchsen der
Vibes an die Eingénge lhres Mischpults, Ihrer Monitorlautsprecher usw. an. Alternativ kdnnen Sie
den im Lieferumfang enthaltenen Sterdono-Adapter verwenden und statessen ein doppeltes
6,35mm-Monokabel einsetzen. Fahren Sie mit dem AnschlieRen anderer Gerate fort, bevor Sie die
Stromversorgung einschalten.

Hinweis: Die USBost oder EthernetBuchsebietet keinen Audioausgang.

AnschlieBen von Headphones

Vergewissar Sie sich, dass der Kopfhoteautstarkeregler im MixeMenl auf die niedrigste
Einstellung gestellt ist, bevor Sie den Kopfhorer anschliel3en.

SchlieRen Sie den Kopfhérer an den entsprechenden 6,35 mm (1/4") Kopfhérerausgang auf der
Ruckseite des Vibes NBO an.

Stellen Sie die Kopfhoérerlautstarke im Mbhdeni (Mixer-> Master-> Headphones) lhre¥ibes
MD850 auf Ihre Bedurfnissan.

Anschluss von DIN MIDI Keyboards

Das Vibes MD850 verfugt tUber drepslige MIDIDINAnschlisse, Uber die Sie mit anderddtDF
Geraten kommunizieren kénnen. MIDI OUT sendet Daten vom Vibes, MIDI IN empfangt Daten, und
MIDI Thru leitet Daten vom MIDI IN ohne Anderungen weiter.

Stellen Sie sicher, dass die MK2Inale an lhren Eingabegeraten entsprechend konfiguriert sind,
oder konfigurieren Sie die MIEXanaleinstellungen im MIBMenul des Vibes MD85(siehe Kapitel
MIDI(MIDISetting$ fur weitere Einzelheiten)

Anschluss von USB-MIDI-Keyboards/Controllern

Das Vibes MD850 verfligt Uber drei U&SBostBuchsen, lber die Sie USBDIGerate anschlielRen

kénnen. Jeder Anschluss kann einen maximalen Strom von 0,5A (insgesamt 1,5A) an angeschlossene
Gerate liefern. Jeder Port ist seiner Funktionalitat gleichwertig und unterstiitzt StandbieB
MIDFKeyboards und eine Reihe von Launch Pad Controllern, ohne dass eine Treiberinstallation
erforderlich ist.

Nachdem Sie das USBDIGerat angeschlossen haben, suchen Sie es imDB8iEe-Meni (MIDI-
> Devices) lhres Vibes MD850 und konfigurieren es. Stellen Sie sicher, dass Sielan#édn
Ihren Eingabegeréten entsprechend konfigurieren oder konfigurieren Sie die MIDI
Kanaleinstellungen im MIBMent des Vibes MD85(siehe KapiteMIDI Geratefur weitere Details)

Einschalten des Gerdts

Vergewissern Sie sich, dass die Lautstarkeregler aller angeschlossenen Gerateiadfigste
Stufe eingestellt sind, bevor Sie das Vibes MD850 einschalten.

Schalten Sie den Netzschalter auf der Riickseite des Vibes MD850 ein.

Warten Sie, bis das Vibes MD850 hochgefahren ist und der Startbildschirm auf dem Display
erscheint.

Sie kdnnen no mit der automatisch geladenen Performance beginnen und Ihre Sounds erstellen.
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Panel Uberblick und Bedienkonzept

Das Vibes MD850 Frontpanel ermdglicht die Interaktion mit Threm Vibes MD850. Es ist mit einem
grof3en kapazitiven-ZolkTouchscreen ausgestat, umFeedback zu allen verschiedenen Parts der
SoundEngine zu erhalten underen Parameter zu veranderRhysikalische Encoder und Buttons
ermoglichen eine schnelle und prazise Anderung wichtiger Parameter, ohne dass der Touchscreen
benutzt werden muss

X-VA Synthesizer

PERFORM|MIXER DRUM|CLIP MIDI SETUP
WAVE-TABLE [Basicwaves] o)) | FX SEQ/ARP

MIXER VOICE

FILTER

ESC ENTER

osc FILTER MODX SHAPER AMP

CUTOFF

Die Vorderseite kann in die folgenden Abschnitte unterteilt werden:

1. Main Section

One Knob Section
Parts Section

Macro Section

Filter Section
VoiceNavigationSection

ook wN
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Main Section

Die Main Section besteht aus dem Hauptdisplay, 4 Encodern, einem AtEm@ider und Quick
Navigation Keys. Der gesamte Bereich fungiert als Einheit, indem er die Anderung der auf dem Display
angezeigten Parameterwerte Uber die physische Drehung der Enegdéglicht. Zusammen mit den

Quick Navigation Keys, die eine Alternative Zumschalten zwischen den Seiten des Main Menu
bieten, wird die Benutzerfreundlichkeit und die einfache Navigation verbessert.

Quick navigation keys

PERFORM MIXER DRUM CLIP MIDI|SETUP

WAVE-IABLE |Basicwaves) % | | SEQ/ARP

MIXER VOICE

Selection Encoder

Quick navigation

keys

Encoder Group 1 Encoder Group 4
Encoder Group 2 Encoder Group 3

Main Menu

Das Main Menu befindet sich immer im oberen Bereich des Displays. Es ermdglicht einen einfachen
Zugriff tUber den Touchscreen. Durch Bertihren eines Main Menu Tabs wird die entsprechende Seite
geodffnet.Einige Seiten sind Uber ein zusatzliches Untermenikistriert.

Alternativ kdnnen die Seiten des Main Menu auch tber die Quick Navigation Keys aufgerufen werden,
ohne dass der Touchscregarwendet werdermuss.

Quick Navigation Keys

Durch Driicken der Quick Navigation Keys wird die entsprechende primaneMiéaiu Seite (weil3e
Beschriftung) gedffnet. Wenn Sie die Quick Navigation Keys langer als 800 ms gedriickt halten, wird
die entsprechende sekundare Main Mefeite (blaue Beschriftung) gedffnet.
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Secondary
Main Menu Page

Main Menu Page

Selection Wheel

DasSelection Wheel wird zum Blattern undsivahlen verwendet. Durch Drehen des Knopfes blattern
Sie durch die Listen, wéhrend Sie durch Driicken des Knopfes eine Auswahl aktivieren.

Die genaue Funktion des Selection Wheel hangt von der aktiven Seite ab und wird in den
entsprechenden Kapiteln diesBokuments erlautert.

Durch gleichzeitiges Driicken der ES@d ENTERasten konnen Sie allaktuell gespielten
Arpeggiatoren, Sequenzen oder Drum Pattestassten bzw. stoppen.

Encoder Gruppen

Other
Parameter
Labels

Selected
Parameter
Label

Die EncodeGruppen sind die vertikale Ausrichtung zwisch#gen Parameter Labels auf dem
Bildschirm und dem entsprechenden physischen Encaepf auf dem Bedienfeld.

Es gibt 4 Encoder, also auch vier Encdélerppen JederEncoderDrehknopf steuert bis zu 5 Werte

auf den entsprechenden Parametkabels auf dem Bischirm.Da der Encoder jeweils nur einen
Parameter Label Wert &ndern kann, wéhlt eine Berihrung des Parameter Labels einer Gruppe dieses
als aktives Parameter Label adas mit dem Encoder der Encoder Gruppe geandert wird

Parameter Label

Das Parametdrabel zeigt den Namen, den Wert und die Einheit eines bestimmten Parameté&s an.
kann entweder aktiv sein (blauer Rahmen) und auf Anderungen tber den Encoder reagieren oder
inaktiv (roter Rahmen) und nur den aktuellen Wert anzeigen.
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Learn-Active

CC-assigned

Value

MIDI Learn

Wenn das LABEL eine blaue Markierung in der oberen rechten Ecke des Rahmens hat, kann der "MIDI
Learn Mode" durclBeriihrenund Haltenfir mehr als3 Sekunderaktiviert werden. Dies wird durch

"L" angezeigt. Wenn nun ein Steuersignal von einem der angesehien MIDPorts empfangen

wird, erfolgt die Zuordnung zu diesem Parameter und eine automatische Skalierung wird
durchgefihrt. Nun wird die GBummer angezeigt. Erneutes langes Driicken (> 3 sec) loscht die
Zuweisung oder beendet den "MIDI Learn Mode".

One Knob Section

Die One Knob Section erlaubt es, mehrere Parameter (mit individuellen Bereichen) gemeinsam zu
konfigurieren und zu morphen, indem man den EINEN KNOPF dreht.

Im Gegensatz zur Macro Section, die nur Parameter des gerade aktiven Parigereadkann, kann
dieser RegleauchParameter vonnaktiven Partsnorphen.

Mayer—EMI V11 16



Vibes MD850 Benutzerhandbuch Deutsch

Parts Section

Das Vibes MD850 ist mit 4 unabhangigen Sekindines, den sogenannten PARTS, ausgestattet. Dies
ermoglicht es Ihnen, vier verschiedene Sounds gleichzeitig zursgieldiesem Fall teilen sich die vier
PARTseinen gemeinsamen Pool von 24 Ster@timmen. Die Zuordnung der Voices zu den
verschiedenen PARTSs wird vom Vibes MD850 dynamisch vorgenommen.

In der PARTSs Section kann durch Driicken des entsprechenden Bawtisnken den 4 unabhangigen

PARTSs (A, B, C und D) gewechselt werden, wobei der gerade aktive PART durch die entsprechende LED
angezeigt wird. Zusatzlich wird der aktive Part durch die Farbe der LED Encoder in der Macro Section
und Filter Section sowie duralie Farbgebung der Menu Tabs auf dem Display angezeigt.

PERFORM | MIXER ---- DRUM|CLIP|MIDI |SETUP
PERFORM|MIXER|PART B|CFG B|VOICE B|FX B|ARP B|DRUM|CLIP|MIDI|SETUP

PERFORM |MIXER ---- DRUM|CLIP|MIDI|SETUP
PERFORM |MIXER ---- DRUM|CLIP|MIDI|SETUP

Da Sie mit dem Vibes MD850 werschiedene&sounds
individuell spielen kbnnen, missen Sie auch vier verschieq
Presets laden, um zu bestimmen, welcher Sound gespielt
und eine MIDKonfiguration, um festzulegen, welcher PAR
INFO vom aktuellen Eingabegerat gespielt wird.
Siehe Kapitdladen eines Presdis weitere Informationen.

Macro Section
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Die drei RGBEDMakro-Regler zeigen die Makierte der aktuell ausgewahlten Parts an und
ermoglichen deren Veranderung. Diese Malverte kénnen verwendet werden, um verschiedene
Parameter zu modulieren, indem sie in der Modulationsmatrix des ausgewdRkets abgebildet
werden (siche MOD MODULATION MATRIXfir weitere Details) Die Farbe der LEDs zeigt an,
welcher Part gerade ausgewahlt ist.

Filter Section

FILTER

CUTOFF

Die drei RGBEDFilter-Drehregler zeigen die Filterparameter Amount, Resonance und Cutoff des
aktuell ausgewahlten Parts an und ermdglichen deren Anderung. Die Farbe der LEDs zeigt den aktuell
ausgewahlten Part an.

Die ExponentiaLEDzeigt an, ob der Betrag im linearen (Aus) oder exponentiellen (Eiojdus
verandert wird

Die TypeLED zeigt an, ob sich der Filter im Bypdeslus befindet (Off) oder ob ein Filtertyp
ausgewahlt ist (On).

Die Filter A / Filter B LEDs zeigen an, welcher Filt@dgemodifiziert und auf den LED Encodern
angezeigt wird. Wenn Sie den Cutoff Encoder drickemaltenSie zwischen Filter A und Filted&s
aktuell ausgewahlten Parts um.

Voice Navigation Section

FILTER SHAPER

In der Voice Navigation Section kdnnen Sie zu\dgine Seiten des gerade aktiven Pangvigieren.
Die Navigation basiert aginemzweistufigenAuswahlverfahren.

Schritt 1: Wahlen Sie die gewiinschte Funktion aus, indem Sie auf den entsprechenden Button
drucken.

Wenn es nur eine Instanz dieser Funktion gibt, zeigt die Hauptanzeige sofort die gewlnschte
Funktionsseite an. Gibt es mehr als eine Instdi@ser Funktion im aktuellen Part, leuchtet eine
bestimmte Anzahl von LEDs auf, die die Anzahl der verfugbaremiest anzeigt.

Schritt 2: Wahlen Sie die Instanz der Funktionalitét, die Sie anzeigen méchten, indem Sie den Button
neben der Instanznummer driicken.
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Wenn Sie innerhalb weniger Sekunden keine Instanz auswadén, die VoiceNavigationin den
Ausgangszuand zurtick und Sie kénnen erneut mit der Auswahl der Funktion beginnen.
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Struktur des Synthesizers

‘ DRUM COMPUTER 1
DRUM
14 Sample based Instruments Audio

Out (1/2)
e

A
1

1

1

-« !

1

1

MIDI OUT 1

. PART-D
. PART-C
- PART-B

PART-A
= N MmN o
Up to 24 voices allocated

MIDI THRU B N SETUP &
S sl SIEEIEIEILEISIEE NIRIS DIAG

Die Abbildung gibt einen Uberblick tUber den internen Aufbau d&$bes MD850und die
Zusammenhangewischen den internen Komponenten

Headphone
Out

MIDI USB

< MIDI

a MAPPING

MIDIIN

FX 2

Das Herzstick degibes MD850 sind die 4 Parts, die es ermdglichen, vier verschiedene Sounds
gleichzeitig zu spielen. Sie sind alle eniem individuellen Arpeggiatend einem individuellen Effect
Stack(FX Stackiusgestattet Wenn ein externegingabegerat MIENoten sendet, sorgt das MIDI
Mapping dafir, dass die MHEvents an den richtigen Part geroutet werden. Um den Sound zu
erzeugenyerwendetdieser Part eine oder mehrere Sterdices aus dem Pool der 24 gemeinsamen
SterecVoices zu. DeBtereo Sound kann Uber den digitalen Audio Mixer zum endgultigen Audio
Output gemischt werden.

Zusatzlich kann der Samgbasierte DruraComputer verwendet werden, um bis zu 14 Instrumente
zu einem Grundrhythmus zu verbinden.

Der Clip Launcher unterstitdbeim Spielenlhrer Parts oder des Drumcomputers durclie
Verwendung vorgespeicherte MIBSequenzen und machiten Vibes MD850 zu einem vielseitigen
PerformanceSynthesizer.

Alle genannten Komponentemerden Uber das Main Menu bedient bzw. eingestellt umdiesem
Handbuch in den entsprechendeachfolgenden Kapitelausfuhrlich erlautert.
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Datenstruktur

DerVibes MD850 ist mit einem internen FlaSheicher ausgestattet, in dem alle Progranumd
Benutzerdaten gespeichert werden. Die folgende Abbildungejiten Uberblick tiber ditir den
Benutzer relevanteaten.

Performance

Metadata
DrumKit
Part A Preset
Part B Preset
Part C Preset ~_™
Part D Preset \\
 Clip Launcher NS

R —
ClipLauncher

~ e —
- o
—— 7 .
MIDI Sequence Settings o Multi Samples
Track A, Line 1

Mixer Settings
Drum Pattern Line 1 Mixer FX1 Parameter
Drum Pattern Line 2 Mixer FX2 Parameter 05C1 Wavetable
Parameter MIDI Settings

05C2 Wavetable

05C3 Noise Sample MIDI Sequences

Die klangrelevanten Daten sindnmehrere Dateierunterteilt, um den Austausch der verschiedenen
Daten mit anderen Synthesizern zu erleichtern. Das Verstandnis der Referenzen zwischen diese
Dateien ist wichtig, um zu verstehen, welche Daten gespeichert werden missen, wenn Sie lhre Sounds
modifizieren, und welche Daten Ubertragen werden missen, wenn Sie Soatett mit anderen
Synthesizern austauschen méchten.

1 Preset Ein Preset enthalt all®aten fur einen Part lhres Synthesizers. Das bedeutet den
gesamten Parametersatz fur die Oscillatoren, Mix, FiliekelopesLFOs, Modulationsmatrix,
etc. Diese Parameter kbnnen in bis zu 8 Varianten gespeichert werden. Zusatzlich werden die
ausgewahlta Wavetables und Noise/Mulbamples eingebettet (beim Speichern kopiert).
Dies macht ein Preset leicht austauschbar, da alles in die FDeset eingebettet ist.

9 Drum Kit Ein Drum Kit enthalt alle Parameter und Miggnstellungen fir alle 14 Drum
Instrumente. Die Samples selbst werden nur referenziert. Das bedeutet, dass beim Austausch
eines Drum Kits (z.B. gegenairanderen Vibes MD850) auch die verwendeten Samples des
Drum Kits ausgetauscht werden muissen. Andererseits ist es sehr speichereffident,
Samples, die in mehreren Drum Kits verwendet werden, nur einmal gespeichert werden.

1 Performances:Eine Performance&ombiniert Presets fur jedenPart, das Drum Kit und
zusatzliche Clip Launch&aten in einer Performancéie Performance bettekeine der
genannten Ressourcegin, sondern enthalt nur Verweisaujf Dateinamen).

1 Clip LauncherDie Clip Launcbatei enthalt alle Parameter und Sequenzen oder Drum
Patterns in einer Datei.

9 Settings Erweitert die Performance, um die Mix&instellunger(einschlie3lich der FXtind
FX2Parameter) und die MIERinstellungen beizubehalten.

1 Instrument Samples:Instrument Samples sind WAMateien, die vom Drum Computer
verwendet werden.
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1 WavetablesWavetables werden al/A\:Datei mit 2048 Samples pro Frameal 256 Frames

gespeichert. Falls weniger als 256 Frames vorhanden sind, wird die Tabelle automatisch durch
lineare Interpolation auf 256 Frames erweitert.

1 Noise/Multisamples:Die Samples fiir den Noise/Multisample Oscillasiod entweder
o StandardSampleWAVDatei (mit optionalen Schleifenpunkten)
0 Multisample: Dieses Format bettet Samples mit mehreren Frequenzen ein. Das

Format ist derzeit nicht offentlich verfugbar und kann daher nur von der Mayer EMI
GmbH erzeugt werden.

1 MIDI SequenzerMIDI Sequenzen werden als StanditiDI Dateien gelesen

Kompatibilitat mit Wav-Dateien:

Immer wenn dasVAVDateiformat erwahnt wird, akzeptiert Ihr Vibes MD850 die folgenden
Dateiformate:

1 MIMETyp Format audio/wav oder audio/wave

I 32bit Float, 16bit Ganzzahl oder 32bit Ganzzahl PCM
91 48kHz Mono oder Stereo
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PERFORM (Performance)

Performances ermoglichen es lhnen dhiibes MD850 mit einem einzigen Tastendruck spielbereit
zu machenSie referenzieren die Presets der vier Parts,@iesncomputers, des Clip Launcher und
der MixerEinstellungen in einer Performan&atei, die einfach benannt, gespeichert und geladen
werden kann.

Laden einer Performance

Die PerformanceList zeigt alle verfigbaren Performances in alphabetischer Reilgerdol. DidListe
kann nach 3 verschiedenéiilterkriteriengefiltert werden(siehe Filter Presets).

Um eine bestimmte Performance zu lagerrwenden Sie zundchst das Selection Wheel zur Auswahl
des Presets aus der Predette. Die Metadaten (Autor, Kawge, Merkmale) der ausgewahlten
Performance werden irMetadata Bereictangezeigt. Dricken Sie dann das Selection Wheel, um das
Preset zu laden. Ein Pop#enster zeigt den Ladefortschritt an urdle Performancewird
anschliel3end als aktive Performance erngjgt.

Wenn Sie das Selection Wheel eine gewisse Zeit lang nicht drehen, kehrt die Liste zur aktuell
geladenen Performance zuriick.

Alternativ konnen Sieid Performanceauch direkt auswahlen, ohne eine Vorschau der Metadaten,
indem Sie durch die PerformegListescollenund die Performance antippen.

g ok o s
AFTER_GLOW [default]

Author HM & MM AFTERLIFE_AY

Currently active
Performance

Metadata
of selected
Performance
(view only)

Genre Melodic Tech AFTER_GLOW

Features ANKERMANN_VIBES

MELODIC_VIBES

ONENESS_SSB

TECH_HOME

Performance List ‘l SAVE_AS TO_MARS_AND_BACK_SEBB
Filters

Author Feature

ATl ATl 0 ...

Laden der Standard-Performance (INIT)

Um diedefault Performance(manchmal auch INIT Preset genannt) zu laden, stellen Sie sicher, dass
alle Filter auf All gesetzt sind. Oizfault]-Performancewird am Anfang der Liste angezeigt. Fahren
Sie fort und laden Sie sie wie jede andBeformance

Filter Performances

Die vier Encoder ermdglichen es, die Performaliiste nach 3 verschiedenen Filterkriterien zu filtern.
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91 Author erlaubt es, die Performameliste zu filtern, um nur Performances anzuzeigen, die von
diesem Autor erstellt wurden.

1 Genreermdglicht das Filtern der Performantéste, um nur Performances anzuzeigen, die
einem bestimmtenGenrezugeordnet sind

1 Featureermdglicht es, did°erformanceliste so zu filtern, dass nur Performances angezeigt
werden, die das ausgewahlte Feature in einem ihrer drei Fediatder definiert haben

Wenn Sie mehrere Filter auswéhlen, muss ddeeformanceallen FilternKriterienentsprechen, um
in der Performanceliste angezeigt zu werden. Der Filterwérdeaktiviert die Filterung nach den
entsprechenden Kriterien. Wenn Sie alle Filter dlsetzen, wird die Filterung komplett deaktiviert.

Speichern einer Performance

Um eine aktuell geladene (und miicherweise geénderte) Performance zu speichern, missen Sie die
Metadatenfelder entsprechend Ihren Anforderungen bearbeiten. (sieBearbeiten einer
Performancdur weitere Details)

Wahlen Sie zwischen den beiden Optionen, je nachdem, ob Sie Anderungen an einer bestehenden
Performance speichern mdchten oder ob Sie die Kopie &iagormanceunter einem neuen Namen
speichern mdchten.

SAVE

Speichert die aktuelle Performanceir{schliech Clip Launcher und Einstellungeohne ihren
Namen zu andern. Die urspriingliche Performance wird dabei Uberschrieben.

SAVE_AS

Speichert eine Kopie der aktuellen Performageieschlie3lich Clip Launcher und Einstellur)gerer
einem neuen Namen. Naalem Driicken des Buttons fragt eiBildschirmtastatunach dem neuen
PerformanceNamen. (Wenn Sie die Bildschirmtastatur abbrechen, wird das Speichern der
Performance abgebrochen).

SAVE und SAVE_AS speichern NUR die Performance st
Das aktive Drum Kit oder ein Preset sind davon nicht
betroffen.
(sieheKapitel Datenstrukturfir weitere Einzelheiten tber
WARNUNG die Handhabung von Daten in Ihrem Vibes MD850)

Bearbeiten einer Performance

Um die Metadaten einer Performance zu bearbeiten, missen Sie die Perforraanégehst laden
(siehe Performance laden). Die aktuellen Werte fir die verschiedenen Metadatenfelder werden als
bearbeitbar angezeigt (dunkle Hintergrundfarbe). Das Bearbeitungssymbol neben jedem Wert gibt
Ihnen die Mdglichkeit, ihn Gber die Bildschirmtastazu &ndern.
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Edit Metadata field

AFTER_GLOW [default]

Metadata | = Auther HM & MM AFTERLIFE_AY
(editable) Genre Deep House AFTER_GLOW

Features ANKERMANN_VIBES

Currently active

Performance

MELODIC_VIBES
ONENESS_SSB

TECH_HOME

SAVE_AS TO_MARS_AND_BACK_SBB

Author e Feature

ATl ATl 0 ...

Nachdem Sie die Metadaten bearbeitet haben, missen Sie die Performance speichern, um die
Anderungen beizubehalten (siehe Speichern ef@rformancg.

Verwaltung von Performances

Die Performances werden in das Dateisystem des Vibes M@8afen und gespeichert. Sie kdnnen
lhre Presets mit verschiedenen Methoden verwaltelds¢hen, umbenennen,importieren,
exportieren, verschieben usw.). Siehe Kagabortieren / Importierefiir weitere Einzelheiten.
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MIXER

Mit dem digitalen AudieMixer des Vibes MD850 kdnnen Sie die Audiosignale der vier Parts, der 14
Druminstrumente und des externen Audio-Signals zu den Masteund HeadphoneAusgangen
mischen.

Zusatzlich sind zwei unabhangige Effect Stacks in den Mixer eingebettet, um Audioatfigkites
der Eingangssignaties Mixers anzuwenden

Der Audiomixeist in7 Pages fur Mixer Eingadngad 1Page fir Mixer Ausgangmterteilt.

PARTS|DRUM KIT|DRUM 1/DRUM Z/DRUM 3|DRUM 4 INP-FX MASTER

PAGE  CHANNEL GROUP CHANNEL REMARKS
CONTROL TYPE
PARTS PartA Input Stereo Channe
PartB Input Stereo Channe
PartC Input Stereo Channe
PartD Input Stereo Channe
DRUM KIT Drum Grp Group Control Controls all Drum
Instruments
Side Chain Input Stereo Channe Sum of all Instruments sen
to Sidechain
DRUM 1 | KICK Drum Grp Input Stereo Channe
SNARE 1 Drum Grp Input Stereo Channe
SNARE 2 Drum Grp Input Stereo Channe
CLHAT Drum Grp Input Stereo Channe
DRUM 2 | OPHAT Drum Grp Input Stereo Channe
RIDE Drum Grp Input Stereo Channe
CRASH Drum Grp Input Stereo Channe
TOM1 Drum Grp Input Stereo Channe
DRUM 3 | TOM2 Drum Grp Input Stereo Channe
TOM 3 Drum Grp Input Stereo Channe
PRC 1 Drum Grp Input Stereo Channe
PRC 2 Drum Grp Input Stereo Channe
DRUM 4 | PRC3 Drum Grp Input Stereo Channe
MISC Drum Grp Input Stereo Channe
INPFX INPUT 1/2 Split Input Stereo
Channel
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FXIRET Input Stereo Channe Return of the FX1 Output
FX2RET Input Stereo Channe Return of the FX2 Output
MASTER | OUT 1/2 Split Output Stereo  Master Output
Channel
HEADPH Output Stereo Headphone Output
Channel

Schema

Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick lber die Signalwege des Mischers. Die Eingangskanale
des Mischers kommen von oben und werden diefBusse auf der rechten Seite gemischt, was zu den
Ausgangskanalen des Mischers fiihrt.

AUDIO IN
DRUM 1-14 @
¥ l
Part 4x Side 1x Drum 14x In1x FX-RET 2x
T T —— T ——
- - - - -
MonoiStereo
A
L=10 [=10 [=10 Qe[ [=1
_________________________ A
FRE ! PRE 1 FRE ! PRE 1 FRE !
' ¥ ' ) 4 ' ¥ ' ) 4 '
1 L} 1 L} L}
- H e H Leve H e H Leve H
Lme ] (Lo [Py (Lo ) e 0 [Lae 0]
1 L} 1 L} L}
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Input Stereo Channel

Input Channel Name

Headphone
Pre Button

FX1 Button Headphone Send Knob

FX1 Send Knob
BUS12 Button BUS12

FX2 Send Knob

Balance Knob

|
]
s - S
(="
--]

Mute Button

Main Level Slider

Level Meter (L/R)

Jeder MixetStereokanal ermdoglicht die gemeinsame Einstellung des linken und rechten Stereomixes
durch eine Reihe von Reglern.

Input Channel Name

Der Name des Eingangskanals gibt an, woher das Signal kommt, das mit diesem Kanal gemischt wird.
Wenn Sie aufien Namen drucken, wirdie am besten geeignete Seite (falls vorhanden) fur diesen zu
konfigurierenden Eingang gedffnet.

Main Level Schieberegler

Der Main Level Schieberegler ermdglicht die Verstarkodgr Abschwachungles eingehenden
Signals inBereich wn -unendlich dB bis+6dB. Um die Bedienung zu erleichtern, ist der Schieberegler
nicht-linearskaliert. DieMarkierungenneben dem Schieberegler haben einen Abstand3ifh

Der angezeigte Wert oben auf dem Regler stellt die aktuelle Einstellung debe3elgiers dar. Wenn
ein Group Contrchuf diesem Kanal aktiv ist, zeigt die rote Pegelanzeige die endguiltige Lautstarke an,
nachdemdie Verstarkungles Group Controllers angewendet wurde.

Beispiel:.Wenn Sie den Kan&8chieberegler auf),4 dB stellen (wiein der Abbildunggezeigt) und die
Gruppenverstarkung auf0,0 dB, ergibt sich eine Gesamtverstarkung voh)4 dB, wenn Sie das Signal
anBus 12 senden.

Headphone PRE
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Der Headphone PRE Button bestimmt, ob das an den Headphone Bus gesendete S{Gmgl ader
nach (Off) dem Main Level Verstarker abgegriffen water ausgeschaltet, &ndert sich der Pegel des
HeadphoneSignals zusammen mit dem Main LeRelgler.

FX1 PRE

Der FX1 PRE Button bestimmt, ob das an den FX1 Bus gesendete Signal vorr (@athodaff) dem
Main Level Verstarker abgegriffen wird. Ist er ausgeschaltet, &ndert dasSigixd seinen Pegel
zusammen mit dem Main LevBlegler.

HeadphoneSend Knopf

Der Headphone Serdegler bestimmt den Level des Signals, das auH#emiphoneBusgesendet
wird. Bei einem Level von O#ird das Signal nicht an den Bus gesendet, bei einem Levdl0Oasn
wird das gesamte Signal an den Headphone Bus gesendet.

FX1/FX2 Sennopf

Der FX1/FX2 SefiRegler bestimmt den Level des Signals, das auf den entspréen FXBus
gesendet wird. Ein Level v@3osendet das Signal nicht auf den Bus, ein Levelld@%6sendet das
gesamte Signal auf den Bus.

Balance Knopf

Der Balanc&knopfbestimmt das Signalverhaltnisvischen dem linken und dem rechten Kanal aus,
bevores an einen der Busse gesendet wird. Eine Anderung der BaVimktsich daher auf das Signal
auf allen Busseaus.

Mute Button

Mit dem Mute Button kiéinen Sie das Signal, das an die Bgesendet wird, deaktivieren.

Bl cingangtumm geschalte(Deaktiviert)
Bl Eingang nicht stumrgeschaltet (Aktiviert)
BUS 1/2 Button

Der Bus 1/2 Button legt fest, ob der aktuelle Kanal an den Bus 1/2 (Ihren Hauptausgangsbus des Vibes
MD850) gesendet wird

LevelMeter

Die LevelAnzeige zeigtlen aktuellenund den maximalen Audiopegéés linken und rechten Kanals
an.

Mayer—EMI V11 29



Vibes MD850 Benutzerhandbuch Deutsch

Split Input Stereo Channel

Split Input Stereo Channels kdnnen entweder als ein Stereo KEUEREO MODG&]er als zwei
unabhangige Mono InputéMONO MODE) behandelt werden. Schalten Siechers den beiden
verschiedenen Modi ummindem Sie den Kanalnamen driicken

Stereo Input Mono Mono
L R L R
INPUT 1/2 INPUT 1 INPUT 2
HDP HOP HOP

STEREO
MODE

i /| |

Stereo Mixer Stereo Mixer Stereo Mixer
Channel Channel Channel
Input 1/2 Input 1 Input 1/2

Der StereaModusbehandelt das Eingangssignal als Stereosignal und ermdglicht die Konfiguration
wie ein Standard Input Stereo Channel.

Im Mono-Modus kénnen Sie alle Parameter fir jeden Kanal einzeln konfigurieren. Mit dem Pan
Drehregler kdnnen Sie das Stereopanorama fiir die beRtereo Ausgangeinzeln festlegen, bevor

sie als Stereosignal an die Mixgusse gesendet werde®o kénnen Sie den Sterdaidioeingang
beispielsweise als zwei getrenr#ono-Audioeingdngererwenden.
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Group Control

Ein Gruppenregler ermdglicht die zuséatzliche Abschwachung oder Verstarketgerer
Eingangskanale mit einem Regler.

Derzeit ist diesinzige Group Control fur diBrum Inputsverfigbar Damit kdnnen Sie die Lautstarke
aller Druminstrumente gemeinsam regeln.

Group Control Name \

Level Meter (L/R)

Mute Button

Level Meter

Die Pegelanzeige zeigt den aktuellen und den Spitzenpegel der Summe allerEdtggangskandle
dieser Gruppe (linker und rechter Kanal) an.

Mute Button

Mit dem Mute Button kénnen Sie alle Input Stereo Channels dieser Gruppe deaktivieren.

IE Gruppe Mute (Deaktiviert)
“ Gruppe nicht stummgeschaltet (Aktiviert)

Main Level Schieberegler

Der Main Level Schieberegler ermdglicht die Verstarkung oder Abschwachung alleiStapad
Channels seiner Grupp Bereich vonr unendlich dB bis +6dB. Um die Bedienung zu erleichtern, ist
der Schieberegler nicHinear skaliert. Die Anzeigen neben d&uohieberegler haben einen Abstand
von 3 dB.

Der angezeigte Wert oben auf dem Regler stellt die aktuelle Einstellung des Schiebereglers dar.

Beispiel: Wenn Sie den Main Le@ahieberegler der Drum Group Control alf dB stellen (wie in
der Abbildung geeigt), werden alle Drursinstrumente um 11 dB abgeschwacht. Die Abschwéchung
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wird auf jedem Input Stereo Channel dadurch sichtbar, dass der rote Level 11dB unter dem Main Level
Slider liegt(siehelnput SteredChannél
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Output Stereo Channel

Qutput Channel Name \

Limiter Button

Limiter Active

Level Meter (L/R)

Mute Button

Main Level Slider

Jeder Mixer Output Stereo Channel erlaubt die Einstellung des Output Levels und die Konfiguration
eines Limiters fur das Ausgangssignal.

Output Channel Name:
DerName des Ausgangskanals gibt an, wo das Signal ausgegeben wird.
Main Level Schieberegler

Der Main Level Schieberegler ermdglicht die Verstarkung oder Abschwéachung des Ausgangssignals
im Bereich von unendlich dB bis +6dB. Um die Bedienung zu erleichigrder Schieberegler nicht
linear skaliert. DidMarkierungenneben dem Schieberegler haben einen Abstand von 3 dB.

Bei einer Anderung wird die aktuelle Verstarkung einige Sekunden lang oberhalb des Schiebereglers
angezeigt.

Mute Button

Mit dem Mute Buttan kdnnen Sie den Signalausgang deaktivieren.
Il Ausgangtumm geschaltedeaktiviert)
Il Ausgang nicht stummgeschaltet (aktiviert)

Level Meter

Die LevelAnzeige zeigt den aktuellen und den maximalen Audiopegel des linken und rechten Kanals
an.

BegrenzemButton
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Aktiviert und deaktiviert dieLimiter Funktionalitat Wenn der Limiter aktiviert ist beginnt die
Kompression bei 0 dB und komprimiert das Signal bis zu einem Maximum vonAérdBder Limiter
deaktiviert ist, wird das Signal bei +6 ayeschniten.

Begrenzer/Begrenzungktiv

Signalisiert, ob das Signal gerade begrenzt oder abgeschnitten ist

. Keine Begrenzung oder Beschneidung aktiv
. das Signal wird durch den Limiter komprimiert
- das Signal wird abgeschnitten

Split Output Stereo Channel

Split Output Stereo Channels ermdglichen es, den Ausgang als einen Stereo Output (STEREO MODE)
oder zwei unabhangige Mono Outputs (MONO MODE) zu behandeln. Schalten Sie zwischen den
beiden verschiedenen Modi um, indem Sie den Kanalnamen driicken.

W~/ \

ouT 1 ouT 2

LMT LMT

STEREO

MODE MONO

MODE

W< 7 | |

Audio Out Audio Out
(L/R) (L/R)

DerStereomodus behandelt das Ausgangssignal als Stereosignal und ermdglicht die Konfiguration des
Limiters, des Levels und der Mefeinktion fir das gesamte Stereopaar.

Im Mono-Modus lassen sich alle Parameter fur jeden Kanal einzeln konfigurieren. Diediehntriié.
die Nutzung des Bus 1/2 fur zwei verschiedene Dhusirumente.
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FX 1,2 Effektkanal

Zusatzlich zu den Mischfunktionen verflgt der Mixer Gber zwei integrierte Effect Stacks (FX1, FX2).

Diese beiden Kanale erhalten ihre Eingange vom FX1, FX2dBsgaisen ihre Ausgange wieder in
den Mixer ein. Jeder Input Stereo Channel kann an diese Busse sesielea FX1/FX2 Seiivegler
in Input SterecChannel

So lassen sich zum Beispiel Effekte awdtDruminstrumente oder derudioIn-Kanal anwenden.

Da FX1 und FX2 ihre Ausgange nicht an ihre eigenen Busse senden kénnen, haben sie auch keine FX
SendRegler.

Um den Effect Stack zu konfigurieren, tipfgie auf den Effektnamen des entsprechenden
Eingangskanals.
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Struktur der Voice

Wulti Mads

0sC
Blgarithem .
‘Wavetable 5]
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FILTER A

' f—.
; -
il
[ Mustti Mede
| oscC — :
- & Algorithm I !
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. ' I
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I
______________________ . — — —

MODULATION Matrix

[or ]
R HE BN EN
en/faff trigger

Arpeggiator bres

Die Voice (Synthesiz&timme) mit ihren Sektionen (in den Analog Woilltbdulen) ist fur die
Klangerzeugung iMibes MD85Werantwortlich.

Der Klangcharakter wird weitgehend durch diese Abschnitte, ihre Fahigkeiten, Struktur und
Modulationsquellenund -ziele bestimmt. Der Audiopfad igést und vollstandigin stereo. Deser
Stereopfad verleiht dervibesMD850seine lebendige rdumliche Klangter.

Erweiterte Funktionen

Die Struktur deNVoiceskann alseine Ubliche subtraktivanaloge $nthesizerStruktur beschrieben
werden Darilber hinaus gibt es einige (teilweise digitale) Komponenten, die die Funktionalitét
erweitern.

Zum einen gibt es zwepiralleleFilterwege mit Filter + Verstarker. Diese werden durch den Mischer
gespeist. Uber den Mixer lasst sich auch selektiv bestimmen, durch welchen der beiden Filterwege die
Oszillatoren 1, 2 und Noise gespeist werden sollen. Gerade bei den Mdgéohiéter Wavetable

oder AlgorithmusOszillatoren kann das Sowresign durch den Einsatz dieser Oszillatoren in
Verbindung mit den Multimodéiltern schon sehr komplex sein.

Auf der anderenSeite gibt es eine Vielzahl von Modulationsquellen. Zusammendan beiden
Filterwegen und den umfangreichen Modulationsmdglichkeiten der Oszillatoren erméglichen diese
die groRtmogliche Bewegung (Motion) im Sound.

Voice- Abschaltung

DasVibes MD85(hat eine Gesamtpolyphonie vo?4 SterecVoices (Synthesiz&foices) Fur den
unwahrscheinlichen Fall, dasghr komplexe Sounds Uber ein Preset geladen werden und die
Anforderung an die Rechenleisturmy hochist, schaltet das Vibes MD850 die Stereostimmen
automatisch ab. Dies macht einerseits sehr komplexe Presets mgfilfrt aber andererseits zu
einem Verlust von Stimmen.
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Dieses Verfahren erméglicht eine stabile Signalverarbeitung.

Durch das Laden eines neuen Presets werden alle Voic
wieder aktiviert.
(Unter der Voraussetzung, dass gentigend Rechenleigiun
INFO Verfigung steht, werden alle Stimmen wieder verwende
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PART A (B, C, D)

Diese Seite ermoglicht das Laden upkeicherndes Presets und seiner Varianten fir den aktuell
ausgewahlten Part.

Laden eines Presets

Die PreseListe zeigt alle verfligbaremd3ets in alphabetischer Reihenfolge an. Die Liste kann nach 4
verschiedenen Filterkriterien gefiltert werden (sieReesets filteri

Um ein bestimmtes Preset zu laden, verwenden Sie zunachst das Selection Wheel zur Auswahl des
Presets in der Presdtiste Die Metadaten (Autor, Kategorie, Funktionen) des ausgewéahlten Presets
werden imMetadaten Bereictangezeigt.

Dricken Sie anschlieRend das Selection Wheel, um das Preset zu laden. Es erscheint ein Popup
Fenster, das den Ladevorgang anzeigt, und das Preset wird anschlieReakitusies Preset
angezeigt.

Wenn Sie das Selection Wheel eine gewisse Zeit lang niehemlr kehrt die Liste zum aktuell
geladenen Preset zurlick.

Currently active PERFORM| MIXER ---- DRUM|CLIP m SETUP .
. Preset List
Preset
MAIN_BASS BL_ARP
Scroll Bar

~ Author EMI BL_LEAD
(view only) Category DEMO DELAY_VARIATIONS
Features Top Choice LUTTELL_BASS
LUTTRELL
VARTANT LUTTREL_BASS

LUTTREL_LEAD

Preset List 1 SAVE_AS SAVE DELETE PIPE_BASS
Filters

Author Ca W Feature

EMI ATl

Laden des Defaul-Presets (INIT)

Um dadefaultPreset (manchmal auch INIT Preset genannt) zu laden, vergewissern Sie sich, dass alle
Filter aufAll eingestellt sind. Dasdefault> Preset wird amAnfang der Liste angezeigt. Fahren Sie fort
und laden Sie es wie jedes andere Preset.

Wenn Sie den Filter des Ordners Femplates setzen, erhalten

Sie eine Auswahl an Templates mit einigen vordefinierte

Parametern / Modulationsmatri€intragen fii die gangigsten

INFO Arten von Sounds.
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Filter Presets

Die vier Encoder ermdglichen es, die Prdsste nach 4 verschiedenen Filterkriterien zu filtern.

1 Authorermdéglicht es, die Presdtiste so zu filtern, dass nur Presets angezeigt werden, die von
diesemAutor erstellt wurden.

1 Category ermdglicht das Filtern der Preskiste, um nur Presets anzuzeigen, die einer
bestimmten Kategorie zugeordnet sind

9 Feature erméglicht das Filtern der Preskiste, um nur Presets anzuzeigen, die das
ausgewahlte Feature ieinem ihrer drei Featur&elder definiert haben

9 Filter ermdglicht das Filtern der Preskiste nach dem Prese@rdner im Dateisystem des
Vibes MD850

Wenn Sie mehrere Filter auswéhlen, muss ein Preset allen Filtern entsprechen, um in deLBteset
angezigt zu werden. Der Filterwefll deaktiviert die Filterung nach den entsprechenden Kieie.
Wenn Sie alle Filter aéfl setzen, werden alle Filter deaktiviert.

Speichern eines Presets

Um ein aktuell geladenes (und mdglicherweise gedndertes) Presspaiohern, missen Sie die
Metadatenfelder entsprechend Ihren Anforderungen bearbeiten. (sibarbeiten eines Presdis
weitere Details)

Wabhlen Sie zwischen déslgendenOptionen, je nachdem, ob Sie Anderungen an einem bestehenden
Preset speichern métbn oder ob Sie die Kopie eines Presets unterrmimeuen Namen speichern
mochten:

SAVE

Speichert das aktuelle Preset (seine Parameter, Ressourcen und Metadaten), ohne seinen Namen zu
andern. Das urspringliche Preset wird tberschrieben.

SAVE_AS

Speichert e Kopie des aktuellen Presets (seine Parameter, Ressourcen und Metadaten) unter einem
neuen Namen. Nach dem Driicken des Buttons fragt ein On Screen Keyboard nach dem neuen Preset
Namen. (Ein Abbruch des On Screen Keyboards bricht das Speichern desdtreset

Vom Benutzer gespeicherte Presets werden automatisch im OrdSER im Vibes MD850
Dateisystem gespeichert. (siehe Presets verwalten fir weitere Informationen)

Beim Speichern eines Presets werden die folgenden Daten in einer Pawsetgespeichert:

1 AllePartspezifischen VoicEinstellungen (z. B. Parameter von Oszillatoren, Filtern usw.)
AusgewahltaVavetablesverden in die PreseDatei eingebettet

Ausgewahlte Noise/Mukbamples werden in die PresBatei eingebettet

Alle partspezifischen Effekbestellungen (z.B. ausgewahlte Effekte, Parameterkftrkte
ArpeggiatorEinstellungen

=A =4 =4 =4

Bearbeiten eines Presets

Um die Metadaten eines Presets zu bearbeiten, miissen Sie das Preset zunéchst laddrafidahe
eines Presejs Die aktuellen Werte fir die ve&chiedenen Metadatenfelder werden als bearbeitbar
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angezeigt (dunkle Hintergrundfarbe). Das Bearbeitungssymbol neben jedem Wert gibt lhnen die

Mdglichkeit, ihn Gber die Bildschirmtastatur zu andern.
woe | Tomlep|wor sere]

Currently active
Performance
AFTER_GLOW [default]
Metadata | Auther HM & MM AFTERLIFE_AY
(editable) Genre Deep House AFTER_GLOW

Features ANKERMANN_VIBES

Edit Metadata field

MELODIC_VIBES
ONENESS_SSB

TECH_HOME

SAVE_AS TO_MARS_AND_BACK_SBB

Author Feature

ATl ATl 0 ...

Nachdem Sie die Metadaten bearbeitet haben, missen dgie Preset speichern, damit die
Anderungen erhalten bleiben (siel8peichern eines Presgt8eachten Sie, dass dabei auch andere
Anderungen am Sound (Parameter usw.) gespeichert werden, die Sie zwischen dem Laden und
Speichern des Presets vorgenommen habe

Loschen eines Presets

Um ein Preset zu l6schen, missen Sie das Preset zuerst ladenL@itmeeines Presé¢t8erihren
Sie den Delete Button und bestatigen Sie den Loschvorgang durch Driicken defTES(EERIf dem
Bedienfeld. Das Preset wird aus d&ateisystem Ihres Vibes MD850 geldscht.

Das Preset bleibt geladen, auch wenn es bereits aus dem Dateisystem geléscht wurde (Sie kénnen es
dennoch erneut speichern, um es wiederherzustell&§gbaldSie ein neues Preset laden, kann das
Preset nicht wiederhagestellt werden.

Verwalten von Presets

Die Presets werden in das Dateisystem des Vibes MD850 geladen und gespeichert. Sie kdnnen Ihre
Presets mit verschiedenen Methoden verwalten (importieren, exportieren, verschieben usw.). Siehe
KapitelExportieren / Importierefiir weitere Einzelheiten.

Varianten

Mit Varianten konnen Sie schnblk zu 8Variantenaller SouneParameter lhres Vibes MD850
speichern und laden. Wenn Sie neue Sousaisprobierernoder Variationen lhrer bestehenden
Sounds entwickeln, ist es hilfreich, diese Variationen schnell zu speichern.

Varianten speichern nur die Parameter des akerefParts. Alle Varianten verwenden die gleichen
Wavetables und Noise / Multisamples, die im Preset selbst gespeichert sind.
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Verwenden Sie den Variant Button, um die Var8ptte zu 6ffnen.

Variant I:I

Inactive Variant

Empty Variant
Slot

Eine Variante hinzufiigen

Offnen Sie die Variaftageund beriihren Siezundchstden Add Button, um Ihre aktuellen Parameter
als neue Variante hinzuzuftigehippen Sie auf den Varia8lot, den Sie zum Speichern der
Parameter verwenden mdéchten.

Eine Variante entfernen

Berthren Sie zuerst deiel Button und wahlen Sie digariante aus, die Sentfernenmochten.
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CFGA (B, C, D)

Auf der CF&eite konnen Sieerschiedene Parameter fir den gerade aktiven Part einstellen.

STEREO
VOICES

DETUME

FPORTAMENTO WOICE-MODE

OFF POLY

PORTAMENTO

Dieser Parameter bestimmt den Modwes PortamentogGleiten der Tonhdéhe zwischen zwei
aufeinanderfolgendegespielten Noten)

1 OFHie Tonhthe &ndert sich sofort

1 TIMEdie Tonh6henanderung in konstanter Zeit (sec) von der alten zur neuen Tonhdhe
(unabhéangig von der Tonhtéhendifferenz)

1 RATHlie Tonhdhe &ndert sich mit einer konstanten Rate @n)der alten zur neuen Tonhdhe

TIME

Im PortamenteModus TIME bestimmt dieser Parameter @lauerder Erh6hungNerringerung auf
die neue Tonhohe

RATE

Im PortamenteModus RATE bestimmt dieser Parameter die konstante Rate, mit der die Tonhdhe der
neuen Noteerhght/verringert wird.

VOICEVIODE

Der Parameter VOIG@#ODHegt fest,wie die VoiceZuweisung erfolgen soll.

1 MONQ monophon, es wird immer die gleiche Voice zugewiesen und emuliert das
Verhalten eines monophonen Synthesizets.jedem Zeitpunkt kann nwine Note
gespielt werden.

1 POLYpolyphon, bis zu 24 Voices werden verwendet, um mehrere Noten parallel zu
spielen
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1 UNIZ2, 3, 4Unisono, bis zu 24 Voices werden verwendet, um jede StigyBeder4
Mal zu spielen, verstimmt durch den DetuRarameter (UNA verwendet 2 Voices pro
Note, usw.)

DETUNE

Mit dem ParameteDETUNEann eine Verstimmung der zugeordneten Stimmen in Ceni (6]
vorgenommen werden (UNI2,3,4). Der Gé¥viert wird je nach Anzahl der zugewiesenen Stimmen
geteilt.

KBBMODE

Der ParameteKBDMODE ermdglicht die Einstellung des Artikulationsverhaltens im MONO Voice
Modus

1 NORM Die EGs (Hullkurvengeneratoren) werden bei jedem Tastendruck ausgelost,
unabhangig davon, ob legato oder staccato gespielt wird.

1 LEGATOWenn Legato gespielt wird,ingt nur die Tonhohe Gbernommen. Die EGs werden
nicht ausgeltst. Bei Staccato werden die EGs bei jeder gespielten Taste ausgelost.

1 GLIDE_LEGATRur bei einem Legat8pielmodus findet der GLIDE st@te EGs werden wie
im LEGAT®™odus getriggert

LEVE

Der LEVERarameter (€200%) ermoglicht einallgemeine Lautstarkeanpassung fur desrt. Damit
lassen sich die Lautstarkepegel fur ein Preset normalisieren.

TUNE

Mit dem TUNHEParameter kann di€onhdhedes entsprechendeRartsin Cents [+/100]im Verliéltnis
zur normalen Tonhdhangepasst werden.
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VOICE A (B, C, D)

Dieser farbige HauptmenReiter stellt die/OICEAnsichtdar und dient derNavigation zu den
einzelnen Bereichen. Dur@erihrendes entsprechenden Bereichs (Moduls) gelangen Sie zu dessen
Benutzeroberflache. Mit§] oder am Panel mESkehren Sie zur VOI@asicht zurlick.

PERFORM| MIXER -- -- DRUM|CLIP m SETUP
? ? 9

FILTER-A AMP-A
gog : v I

AMP-B

gty

FILTER-B
g g g FILTER-EG - AMPA-EG

MOD-EG -~ AMPB-EG

WAVE
SHAPER

N

AuRerdem wird die VoieEuweisung angezeigt. Die Balkenhodhe ist proportional zum Velsty.
Durch die Kennung A, B, C, D wird der entsprechende PART anghkrelgtlen diese Voice
angefordert wurde. Ist der Bezeichner ein, 89 ist diese Voice deaktiviert.
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OSCILLATOR Wavetable-Modus

Im WavetableModus verwendet der Oscillatd/avetables um den Sound zu erzeugaiavetables
speichern eine Reihe verschiederérames, durch die gescrollt werden kann. Zusammen mit den
UnisoneSterecVerzerrungs und SpektraMorphingEffekten konnen Sie Bewegung und Fulle in
Ihren Sound bringen.

Die Oscillatoren OSC1 und OSC2 kénnen durch Driicken von Encoder 1 in diesegdddoiaiset
werden.

Configuration

DETUNE

SPECT.MORPH

MORPH [P2]

50

Phase position
Current modulation position

Wie in der Abbildung dargestellt, kann zwischen der 2BA8Bicht gewechselt werden. In der 2D
Ansicht werden auch die Phasenlage und die aktuelle Modulationslage (Modulation) angezeigt.

Wavetable-Auswahl

Um eine Wavetable auszuwéhlairehen Sie daSelection Wheealind wahlen Sie im erscheinenden
Popup die gewiinschte Wavetable aus. Bestatigen Sie mit einem Druck auf das Selection Wheel, um
die ausgewahlte Wavetable zu laden.
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WennWavetables mit weniger als 2%8ames geladen
werden, werden sie automatisch auf 256 Frames erweitei
lineare Interpolatiorder Zwischenwert
INFO ( : 5
Um lhre eigenen Wavetables in deWibes MD850 zu
importieren, lesen Sie den Abschnikportieren / Importieren
INFO

POS [SHAPE]

Position(Frame)in der Wavetable von 0 bis 256

PHASE
Phasenlage-000%

SPECT.MORPH

Dieser Parameter wahlten spektralen Morphing\gorithmus aus, der zur Veranderundes
Frequenzspektrums der Wavetable verwendet wilzer vom Algorithmus abhangige Parameter
MORPH [P2] bestimmt den Level der Verdnderung. Zusammen kdnnen diese beiden Parameter
Uberraschende und interessante Texturen im Sound erzeugen.

1 HSHIFT Verschiebtdas gesamte Frequenzspektrum der Wavetable mit Ausnahme der
Grundfrequenz in héhere Tonlagen

1 IH STRETCHehnt (zieht die einzelnen Frequenzen auseinander oder schiebt sie zusammen)
das Frequenzspektrum der Wavetable.

1 SMEAR Die einzelnen Frequenzemdes Spektrumsverschmelzen oder verschwimmen
ineinander

1 LOWPASSTIefpassfilterunglesFrequenzspektrums.

1 HPRPASSHochpassfilterung desrequenzspektrums.

MORPH [P2]

Je nach eingestelltem MORPyorithmus wird die TieftHSHIFT, B3 TRETCH, SMEA&3r der Typ
(LOWPASS, HIGPASEgeandert.

FINE
Feineinstellung der Grundtonhdhe des Oscillators #6-Cent.
COARSE

Einstellung der Grundtonhdhe in Halbtonschritten24 Halbtone

DETUNE
Dieser Parameter verstimmt die anderen Oszillatoren im UN{BOGdUS zueinander in Cents.-(0
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200%) ist der Gesamtverstimmungswert und wird entsprechend der Anzahl der Ufisariatoren
aufgeteilt.

UNISONO

Der UnisoneModus ermdglicht die Verwendung mehrerer Oszillatoren mit leighterschiedlicher
VerstimmungDetune), um Ihren Sound zu bereichern. Die Wéxte3x und 4x stehen fiir die Anzahl

der verwendeten OszillatoreriX steht flr den normalen Soundermit nur einem Oszillatoerzeugt

wird). Die negativen Werte2x, -3x und -4x stehen ebenfalls fur dieAnzahl der verwendeten
Oszillatoren, jedoch mit dem Unterschied, dass jeder zweite Oszillator um eine Oktave nach unten
verschoben wird-(Lx steht wiederum fur den Sound, der mit nur einem Oszillator erzeugt wird).

Alle diese zusatzlichen Uniscfszillatwen sind vollstandig Teil des Wavetaldszillators und
verwenden keine zusatzlichen Voices.

SPREAD

Stellt die Stereobreitales OscillatoiAusgangssignalksin, wenn Unisono aktiv ist. Bei 0 % sind die
UnisoneOszillatoren vollstandig zentriert, beim Erhdheverden die Oszillatoren im Stereofeld
gespreizt.

PAN

Andert das Stereopanorama des Oscilladmsgangssignals -£00% rechts/links.
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OSCILLATOR Algorithmus-Modus

Der AlgorithmusModus folgt dem typischen virtuelinalogen Ansatz, jedoch mit der Moglickike
nicht nur die klassischen Wellenformen (SAW, PULSE, TRI etc.) zu erzeugen, sondern auch
Wellenformen mit grof3er Variabilitat mittels verschiedener Algorithmen zu erzeugen.

Die Oscillatoren OSC1 und OSC2 kénnen durch Driicken von Encoder 1 in diessrgééotaltet
werden.

PERFORM|MIXER - DRUM CLIP|MIDI SETUP

Algorithm

ALGORITHM

VA Sweep

JETUNE

Current modulation position

Die ParametePHASEFINE COARSDETUNEUNISONQSPREADINd PANsind in beiden Modi
identisch. Siehe Beschreibu@$CILLATOR Wavetalledus

SHAPEAZ

Diese beiden Parameter andern die Wellenform in Abhéngigkeit vom gewdéhlten Algorithmus.
Parameter Bereich

Form G256, P2 €1.00%

Modulationen

Die meisten Parameter sind Ziele fir die Modulation in der Modulationsmatrix. Sie kdienemit
verschiedenen Quellen geschaltet werden. Ausnahmen sind die Aufzdhlungen wie ALGORITHM,
UNISON und SPE®IORPH. Diese sind ausschliefRlich manuell einstellbar.

ALGORITHM

Mit diesem Parametewird der Algorithmus fir die Wellenformerzeugung ausgeliva

1 Just SAWErzeugt eine klassische Sagezahnwellenform. SHAPE und P2 haben hier keine
Funktion.

1 VASweep
Morph von: SIN>TRI (0,64), TREAW (68.28), SAWSPULSE (12892) PWM (19256)

1 DualPWM
Symmetrische 2ache Pulswelle, &ndert die Breite von déitte SHAPE (@56).
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1 HSync SAW
2-fache Sagezahnwelle, SHAPE multipliziert die Periode SHRBE) (@lativ zur
Grundfrequenz des Oscillators.

1T PWM
Klassische Pulsbreitenanderung® SHAPE-@56)

 Formant SIN
FormantSinus: SHAPE (0.256) andertRigziode des Tragersignals, P2LiD%) andert die
Modulationsperiode relativ zur Grundfrequenz des Oscillators

1 PDSIN
Phasenverzerrung (PD): Exponentiale Verzerrung der Phase einer Sinuswelle, S}38PE (0
definiert den Grad der Verzerrung.

1 FractPWM
Frakale Pulsbreitenanderung, multipliziert den PULS proportional nur in der positiven
Pulsdauer, eine besondere Art der Pulsbreitendnderung.
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OSCILLATOR Resonator-Modus

Der Resonator ist eine weitere alternative Betriebsart des Oscillators und ein leigarkgss
Werkzeug zur Klangerzeugung. Er reicht von gezupften und gestrichenen Saiten bis hin zu
Roéhrenglocken miginer dissonanten Obertonstruktur.

Die Oscillatoren OSC1 und OSC2 kénnen durch Driicken von Encoder 1 in diesen Modus geschaltet
werden.

Der Resnator basiert auf einer Bandpagdterbank mit 64 Bandpadsitern, die durch einen Noise
Impuls (Exciter) zur Eigenschwingung angeregt werden. Der Sound kann mit verschiedenen Timbre
Modi auf vielfaltige Weise geformt werden. Das Verédndern der Resqratmmeter in Echtzeit flhrt

zu spannenden und Uberraschenden Ergebnissen.

PERFORM| MIXER -- -- DRUM CLIPSETUP
Resonator O [ ]

CTRL_ERIGTNESC

TIMERE TIMERE MODE FINE

22 50 ... 100.0.

SKEEW

Der resultierende Sound kann mit den folgenden Paramet@gepasst werden
TIMBREMODE

Hier wird der Algorithmus eingestellt, der die Zusammensetzung des FrequenzspektrumgermieHil
Parameter TIMBRE & SKEW bestimmit.

1 SINMOD: Die Obertonkomponente wird durch eine Kosinuskurve tberlagert, die durch den
TIMBRE wesentlich verzerrt werden kann.

T SAWSQR Das Obertonverhaltnis wird von einem sagezahrzu  einem
rechteckwellendhnliche®Spektrum geandert.

1 SINSAW Das Obertonverhaltnis wird von einer Sinuswelle zu einem s&agezahnahnlichen
Spektrum geandert.

1 MODULOes werden immer mehr Obertdne in Richtung héherer TinWierte ausgeblendet
TIMBRE

Mit diesem Parameter wird di&rundstruktur des Sounds in Abhangigkeit vom oben beschriebenen
TIMBREMODE definiert oder verandert. Wertebereich266]

SKEW

Dieser Parameter &ndert das Pegelverhaltnis zwischen dem Grundton ui@beet®nen Die Art und
Weise, in der diese Anderungeorgenommen werden, wird auch durden Parameteflimbre Mode
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TIMBREMODE

Niedrigere Werte reduzieren den Level der Teilténe starker. Wertebereitf(%o]

DAMPING

Mit diesem Parameter wird das Eigenresonanzverhalten der Bandpésse eingestellt. Wertefiereic
100%]

SPREAD

Mit diesem Parameter lasst sich der Frequenzabstand der Bandpéasse andern. Bei einem Wert von 0
sind die Teiltonfrequenzen harmonisch und kénnen mit zunehmendem Wert in disharmonisch
geandert werden. Wertebereich {000%]. Dricken Sie Emmry 4, um zur Feinauflosung des
Einstellwertes zu wechseln (normal = 1, fein = 0,1, Schritte)

BRIGHTNESS

Dieser Parameter verandert die Obertonkomponenten des Niomgrilses; hohere Werte erhéhen
die Obertonkomponente. Der Sound wird metallischer. Wertehsh [G-100]

ATTACK

Dieser Parameter andert die Attadleit des Noisémpulses in &hnlicher Weise wie die
Hullkurvengeneratoren. Damit kbnnen Sie ein blasendes Geréausch oder den Sound einer gestrichenen
Seite erzeugen.

DECAY

Dieser Parameter verandert didbklingzeit des Noisknpulses in ahnlicher Weise wie die
Hullkurvengeneratoren. Er ist wichtig fur die Simulation der oben beschriebenen blasenden oder
gestrichenen Seiten. Oder wird nur verwendet, um den Sound beim Anschlag einzustellen.

FINE

Grundtonhde Feineinstellung des Oscillators in Cents. Wertebereictb(t/

COARSE
Einstellung der Grundtonhdhe in Halbtonschritten Wertebereich 24/Halbton]

PAN

Andert das Stereopanorama des Oscilladarsgangssignals -#00% rechts/links.
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OSCILLATOR Konfiguration

Die Oscillatoren OSC1 u@SCXénnen durch Driicken d&& Buttonszusatzlichkonfiguriert

werden.
) ¥ 7
CONFIGURATION
BEND O
GLIDE O
KBD O
EERND
BEND

ON/OFF steuert die Frequenziibernahme durch das Pitch/ABet
GLIDE

ON/OFF aktiviert die Glieleunktion fur diesen Oscillator (nur gtiltig, wenn die Gkaektion fur den
Part in der ParKonfiguration aktiviert ist sieheCFG A (B, C, iy Details)

KBD

TRACHrequenz wird von der Midlote lbernommen, Z stellen eine feste Oktavlage ein.
FM-FACTOR

Ermdglicht die Einstellung des Multiplikators fir die Frequenzmodulation. (x0,1, x1, X2, X5, x10)
PHDEVIATION

Dieser Peameter bestimmt die Phasenlage der Oszillatoren im Uniddodus, wenn sie durch einen
Tastendruck neu getriggert werden.

Aufgrund des meist sehr geringen Frequenzunterschieds kann eine Phasenverschiebung zwischen den
Oszillatoren zu starken Amplitudenseéinkungen bei der Aufsummierung der Signale fihren. Im
schlimmsten Fall kann dies fast zu einer Ausloschung der beiden (oder mehrerer) Oszillatoren fiihren.
Bei freilaufenden Oszillatoren hangt die Starke dieses EfekisZeitpunkides Tastendrucks ab. Um
diesen Effekt deterministischer zu machen, lasst sich mit diesem Parameter die Phasenabweichung
der Oszillatoren beim Tastendruck begrenzen.

100% erlaubt die maximale Phasenabweichung, die einem freilaufenden Oszillator entdpircht.
kleinerer Wert begrenzt die Phasenabweichung auf diesen Wert in Prozent (z.B. 10% stellt sicher, dass
die Phasen der verstimmten Oszillatoren um maximal 10% abweichen, wenn sie durch einen
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Tastendruck ausgelost werden). 0% sorgt dafir, dass die Rimseerstimmten Oszillatoren bei
jedem Tastendruck synchronisiert wird.

AM-OFFSET

Hierdurch kann das Amplitudenmodulationssignal in seiner Symmetrie eingestellt werden. In der
Grundeinstellung ist der Ausgangspegel des Oscillators bei einem "Unitv@aii' gleich 0 und bei

+1 maximal (100%). Er kann also vollstandig mit einem bipolaren Modulationssignal moduliert
werden. Wird dagegen der AROFFSET auf 0% gesetzt, wird die Phase bei einem negativen
Modulationssignal gedreht, was einer Ringmodulatiotsprechen wiirde.
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OSCILLATOR Multisample-Modus

Noise bedeutet eigentlich mehr Umgebungsgerdusch als nur Rauschen. Noise ist einliaaieptier
Oscillator (Wave Files).

OSC 3 unterstitzt nur diesen Modus.

perov i ||| o cie oy sere

[LB_Dronel] |:|

LB_Atmo_Hall
LE_Brass_hall .'f""""ﬁ*"'u]'ﬂpk| HM‘j.f'l“«',,.||!|f-4'lj‘Ml.ﬁm_n‘l.,..l,nl',\,m'.-',4'-\r.".'||\ﬂfl"||Ll,-.-.-.
LB_Dishwasher_drone
LB_Dronel
LB_Dronel0

'y

TRy : L
— d|\',JLM‘|J:'lh(ulfl,q "’h‘"‘ V\dﬂf"ﬂ'r“ llllhm\“'l""”f l,“."'t\l‘-‘*u"u"’\“r’\‘"f ) " (TP—

FITCH MODE FREQ-TRG

71.0. REPEAT KBD

Embedded Noise sample in preset

Mit dem ParametePitchkdnnen Sie die Grundfregnz des Originalsamples veranderr2(%).

Mit dem ParameteFREQIRGkannKBDauf Wunsch tonal gesteuert werden. In der StellivhgN ist
die Frequenz konstant.

MODE

Der MODHEParameter bestimmt das Abspielverhalten

1 REPEAWiederholtdas gesamte Sample

1 TRANS DasSamplewird nur einmal abgespielt.

1 LOOPEDWenn LoogMarker im Sample enthalten sind (grau markierter Bereich), wird das
Sample zwischen Logptart/Ende wiederholt.
Wenn keine Schleifenmarker vorhanden sind, wiad gesamte Sampigiederholt.

PAN
Mit diesem Parameter ist es moglich, den Part nach links/rechts zu verschieb@mb{$/100%).

PS

In diesem Feld wird der Name des in das Preset eingebetteten Samples angezeigsatzlich
befinden sich die WavBampleDateien im Dateisystem d&bes MD850Wenn ein Preset
gespeichert wird, wird der Samplehaltin das Preset eingebetteBeim Verschieben von Samples
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von einem Vibes MD850 auf ein anderes Gerét kann es vorlemmndass das Sample auf dem
Zielgerat nicht vorhanden ist (da es aber eingebettet ist, ist das Preset weiterhin voll funktionsfahig).

Das eingebettete Sample, das im{F8ld angezeigt wird,
kann verloren gehen, wenn ein neues Sample aus der Li
ausgewahlt und das Preset anschlieRend gespeichert wil

WARNUNG
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SHAPER

Der Shaper (Waveshaper) ermdglictie Veradnderung des Signals auf der Grundlage einer
Ubertragungsfunktion.

Diese Ubertragungsfunktion beschreibt den Ausgangssignalpestikéle Y-Achse) in Abhangigkeit
vom EingangssignalpegdidrizontaleX-Achse).

PERFORM| MIXER -- -- DRUM|CLIP m SETUP I

TYPE

TANH

CURVE
Der Grad der Veranderung kann mit dem Parameter CURVE eingestellt werden.
TYP

TANH(&hnlich der Rohrenverstarké&ferzerrung

HARD(Harter Clipper, der einéelehdherer Obertdne erzeugt)
AR Sehr weicher Clipper)

SIN(Erhéhung der Ausgangsfrequenz, klingt wieMbtulation)
EXRSoftclipper)

CRUSHEIt Crusher flgt Quantisierungsschritte hinzu)

INSERT

= =4 =4 4 -8 A

Das Einfugen des SHAPERden Signalwegann nach OSC1 oder OSC2 oder dem MIX aller OSC1,
OSC2, NOISE (sigfi&X) erfolgen.

PREGAIN

Mit diesem Parameter wird der Arbeitsbereich des Shapers geandert.

OSC1, OSC2, NOISE erzeugen Signale mit konstante
Signalpegel im Falle von UNISON 1
Beider Verwendung von UNISON 2 oder hoher variiert d
Signal den Ausgangspegel des Oscillators. Dies kann s
INFO interessante Sounds mit viel Bewegung erzeugen. Spieler
mit dem Parameter DETUNE des Oszillators
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INFO

Im Allgemeinen sind di@scillatorSignale aliasingfrei. Wenr

ein Shaper eingefligt wird, kdbnnen die Ausgangssignale

Shapers Aliasingrtefakte erzeugen, was zu sehr harsche
und verzerrten Sounds fuhren kann
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MIX

Shaper Insert Points ‘
B

PERFORM | MIXEI

FILTER-A

FILTER-B

FLT-BLEND

Oscillator Volumes Filter Blend

Diese Sektion ist dilischungfiir die beiden Oszillatoren (OSC) sowie fiir den Noise OSC. AuRerdem
wird hier das Signalrouting vorgenommen, durch welchen Filter A, B Pfad das Signal geleitet wird.

Die Oscillator Levels werden mit den Balkengrafiken visualisiert. Die R@atiadter \gualisieren den
Signalweg.

SEL

Mit den beiden Parametern SEL kann der Signalweg des jeweiligen OSCs definiert werden. Der SEL des
FLTA Pfades erlaubt zusatzlich einen Crossfade XFADE zwischen den OSC 1,2 ausschlie3lich durch
Filter A. (Ist auch als Zialder Modulationsmatrix verfligbar).

FLTMischung

Dieser Parameter ermdglicht ein sanftes Uberblenden zwischen den beiden Pfaden der Filter A und
B.

OSC1, OSC2, NOISE

Mit diesen Parametern wird die Signallautstarke der entsprechenden Oszillatoren eiitgest
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FILTER A(B)

Realtime Signal output

MODULATION KBD TRACK

RESO CUTOFF ENV-AMT

16. 2640 . Lp24 21.

Die Filter Section wird hier stellvertretend fir den FILTER B erkléart. Di€Wwhk#on ist nur fur FILTER
A verflgbar. Sowohl der FILTER A als auch der FILTER B sind in Stereo ausgelegt.

Die Filterkurvevisualisiertden Frequenzgandes Filters in Abhangigkeit von den Einstellungen wie
CUTOFMRRESQTYPEDie Echtzeitanzeige (Oszilloskop) visualisiert den Signalausgang des Filters fur
rechts bzw. links.

INPUT
Mit diesem Parameter kann das Eingangssignal in den FILTER abgesaresdeht (6100%)

CUTOFF

Mit diesem Parameter wird die Cutdfrequenz des Filters eingestellt. (50HZ200Hz) Durch kurzes
Driicken des Encoders wird zwischen feiner und grober Frequenzeinstellung umgeschaltet.

RESO

Der ResonanParameter bestimmt die Stike der Ruckkopplung {D00%). Je nach Filtertyp kann dies
zu Eigenresonanz fuhren.

KBDTRACK

Dieser Parameter verschiebt die CutBfequenz je nach eingestelltem Wert100%) mehr oder
weniger, abhangig von der gespielten Tonhohe.

ENVAMT
Dieser Parametr bestimmt den Grad der Cute¥ferschiebung durch das ENVELSRfBal (AL00%).

LINK

Wenn der LINK aktiviert ist, wird die Grenzfrequenz von FILTER B auf denselben Wert wie FILTER A
gesetzt. Alle anderen Parameter von FILTER B bleiben individuell.
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TYHE

Mit diesem Parameter kann der Filtertyp oder das Filtermodell eingestellt weldienfolgenden
Filtertypen stehen zur Auswabhl:

LP24
MG LD12
MG LD24

=

SEM_LP12
SEM_BP12
SEM_HP12
SEM_NS12
KG35_LP

=A =4 =4 4 -4 -4 -8 -8 -

Stereo Butterworth Tiefpass Filter 24dB
Moog-Style Transistor Ladder Tiefpass 12dB
Moog-StyleTransistofleiterTiefpass 24dB

MG_VCF_LP Moog-Style VCF Tiefpass 12dB
MG_VCF_BP MoogStyleVCF Bandpass 12dB
MG_VCF_HP Moog-Style VCF Hochpass 12dB

CurtisStyle Tiefpass 12dB

CurtisStyle Bandpass 12dB

CurtisStyle Hochpass 12dB

CurtisStilNotch12dB

legendarer Korg 35 (MS28lyleFilter Tiefpass 12db
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LFO 1(2,3)

Signal Output
PERFORM MIXER -- DFEUM|CLIP|MIDI SETUP

DEPTH

WANE
50. SIN
Phasor Position

Der LF(Low Frequency Oscillafoist ein unverzichtbarer Helfer in Sachen Modulation. Die 3 LFOs
werden anhand von LFO 1 erklart. Sie sind in ihrer Funktionsweise vollig identisch. Eszist nur
beachten, dass LFO 3 nur 3750 Sekunde berechnet wird. Er sollte daher fur wirklich langsa
Modulationen verwendet werden. Die LFOs 1 und 2 werden dagegen inudiéo-Rate berechnet,
also 48000xro Sekunde.

DELAY

Mit diesem Parameter kénnen Sie das t&i3gangssignal verzdgern (0,0088s).
DEPTH

Die Signaltiefe des Ausgangssigii@a$00%o).

RATE

Im SYNC: RUN, KBD Modus definiert dieser WERT die Frequenz in HZ Q1.14iHz)
SYNC

DIV

1/8

NOTE

REGULAR

SYNC

BPM

Der Parameter SYNC definiert die Betriebsart bzw. die Synchronidaigofolgenden Betriebsarten
sind verfugbar:
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1 RUN Kontinuierliche Erzeugung dasisgangssignals

KBD Bei jeder neu gespielten Note wird die Phase zurlickgesetzt.

1 BPM:Ist in Phase mit der Songposition und BPM (Beat per Minute), abhangig von den
Einstellungen voDIV, NOTE

1 K&B:Synchron wie BPM, bei neuem Stopp wird die Phase zurietizges

NOTE

=

Legt den Faktor fest, wie viele LIP@rioden pro Synchrontakt:

1 Triplet 3x

1 Regular 2x

9 Dotted 1x

1 Der *Mod*-Faktor wird durch die Modulation gesteuert82% Dotted, 3%56% Regular,67
100% Triplet)

DIV

Legt Beats (Viertelnoten) pro synchronem Tialst:

1=4 QN, %=2 ON, %=1 QN, 1/8=% QN, 1/16=Y2 QN, 1/32=1/8 QN
WAVE

Ermoglicht die Auswahl der Lellenformen. Diegieht vonklassischen Wellenformdois hin zu
komplexeren Wellenformen

SIN TRI

RMP_UP RMP_DW

PLS DW?2 PLS_DWS3

RAND
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SIN_EXP

[USER]

Benutzerdefinierter LFO

Dieseletzte Wellenform[USERkann vom Benutzer definiert/gezeichnet werdédies geschieht tiber

die 16 Punkte, die intern zu einer kompletten hochauflésenden "Wavetable" interpoliert werden.
Diese Punkte kénnen direkt auf dem Totisplay vertikal verschoben und mit Hilfe dé00TH-
Parameters (00%) geglattet werden. Im Fallen nicht geglattet, ist dies wie ein StepO, auch

der SMOOTH-Parameter wird erhdht die Wellenform sieht melire gezeichnet

PERFORM MIXER -- DRUM|CLIP|MIDI SETUP

Smooth

\Qw L |
| U

—

DEL AY DEPTH

0.000. 50 [USER]

Drag Vertikal

Mayer—EMI V11 63



Vibes MD850 Benutzerhandbuch Deutsch

ENV (Envelope Generators)

Die vier Hullkurvengeneratoren (EG) werden als représentativ fur alle erklart, da sie volligcident
sind.

Die Namen sind aus Platzgriinden anders ausgefallen, hier ein kurzer Hinweis.

NR ModulationsMatrix StandardRouting

1 EGA Amplifier A
2 EGB Amplifier B
3 | EGFLT Filter A,B

4 EGMOD -

Die Kurvenansicht zeigt den Amplitudenverlauf tUber die Zeit, basierend auf den aktuellen
Einstellungen. DeRealtimeCursor visualisiert den Verlauf jedes Triggers, wahrend der Zustand des
Hullkurvengenerators fur den letzten Trigger als Status angez@idt w

Realtime Cursors

PERFORM|MIXER DRUM| CLIP MIDI|SETUP
] | | |

RELEASE B

1.9115.

ATTACK

Mit diesem Parameter wird die Anstiegszeit eingestellt (0,588s).

DECAY

Mit diesem Parameter wird die Abfallzeit (0,5r82s) bis zum Sustain eingestellt.

SUSTAIN

Mit diesem Parameter wird der Hoeld/ert (0-100%) eingestellt, der sorige gilt, bis die Taste
wieder losgelassen wird.

RELEASE
Dieser Parameter legt die Abfallzeit (0,5188s) vom HoldWert (SUSTAIN) auf den Wert O fest.

RATIQA

Mit diesem Parameter konnen Sie die AttdGirve von exponentiell bis nahezu linear1(@%)
verandern.
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RATIO DR

Mit diesem Parameter kdnnen Sie die beiden Abklingkurven (Decay, Release) von exponentiell bis
nahezu linear (0100%) einstellen.

VELOCITY

Mit diesem Parameter kdnnen Sie das Ausgangssignal der Hullkurve von der Anschlagsstérke abhangig
machen (6100%). Wobei der Wert O die Anschlagsstérke nicht berticksichtigt und 100% die volle
Anschlagsstérke des Ausgangs beeinflusst.

MODUS

Diese Auswahl bestimmt die Betriebsart des Bi@s sind die folgenden:

1 ADSRAIlle 4 Phasen (Standakdodus)

1 AR Attack & Release

1 AD Attack & Decay

1 AD_LOORhnlich wie AD, wiederholt sich selbsténdig bis zur Freigabe

PEDAL

Wenn ein Sustain/Holedal angeschlossen ist, wird dieser Parameter auf "OFF" gesetzt und alles
funktioniert wie zuvor beschrieben.

SUSTAIN:

Wahlt zwischen zwedRelease ZeiterReleasewenn das Pedal nicht gedriickt wileleaseB, wenn
das Pedal gedriickt wird.

HOLD

Wenn das Pedal gedrickt wird und dann eine Taste losgelassen wird, bleibt der EG in der Sustain
Phase, bis das Pedal losgelasgérd. Dann wechselt er in die Reled2ease.

Wenn diese Einstellungen in den EG's (M@ FILTHRG, MOEEG) unterschiedlich eingestellt
werden, konnen interessante Effekte entstehen.

Release

CLIP|MIDI SETUP

MIXER

PERFORM
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MOD (MODULATION - MATRIX)

Die Modulationsmatrix erméglicht die ¥®ndung von Signalquellen mit Signalzielbrese werden
in Form einer Liste angezeigt.

Signal Animation Scrollbar
I

SRC ANT |+pol. DST
EG-A.CV | ->> AMP-A.ENV
EG-B.CV | ->> |AMP-B.ENV
EG-FLT.CV | ->> [FLT-A.ENV
EG-FLT.CV FLT-B.ENV
LFOL1.0UT FLT-A.MD

MIDI.VEL +> OSCL.SHAPE

SRC MOUN

C T
MIDI.VEL 40.0. 0SC1.SHAPE ‘

Mit dem Selection Wheel kdnnen Sie durch die Liste der Modulationseintradge blattern. Wenn ein
Eintrag ausgewahilt ist, kbnnen Sie mit den Encodern die Paradeddintrags andern.

Die Signalanimation zeigt den Level aus der Perspektive des Modulationsziels. Das gewahlte
Polaritatsverhalten ist ebenfalls aus der Perspektive des Modulationsziels und ist unabhangig von der
Signalquelle. Beispiel: Wenn ein LFO1 dnpolar) auf ein AMP.ANbignal gemappt wird und das
Signal auf unipolar eingestellt ist, wird es verschoben und der Level halbiert, so dass ein Signalbereich
von-100% bis + 100% zt100% wird.

DEFAULT

Mit diesem Buttorwird die Matrix auf die vier Grurihtrage zuriickgesetzt
CLEAR

Loscht einen ausgewahlten Eintrag.

MACRO 1, 2, 3

Diese Labels reprasentieren den Wert der Makro Encoder auf der Frontplatte K4éeiie Sectioh
Sie koénnen als Modulationsquelle in der Modulationsmatrix wie jedes andere Signal verwendet
werden.

SRC

Mit diesem Parameter wird die Quelle (SOURCE) eines ausgewahlten Eintrags ausgewabhlt.
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AMOUNT

Mit diesem Parameter kann das Signal der Quelle eines ausgewdahlten Eintrags abgeschwécht oder
invertiert werden. (+0-100%) Dies wird durch den Balken in rot/blau angezeigt (blau invertiert).

DST

Mit diesem Parameter kann das Signalziel (DESTINAEi@es ausgewahlten Eintrags ausgewahlt
werden.

Signal-Summierung

Wenn verschiedene Signalquellen demselben Signalziel zugewiesen sind, werden diese Signale
addiert. Sie werden automatisch gruppidignalsumme Gruppeind mit Kleinbuchstaben in der

Spadte "+" (az) angezeigt. Dies gibt einen guten Uberblick iber diese Mehrfachzuordnungen.

Signal-Animation

Das aktuelle Zielsignal wird in der Al@palte oberhalb der Betragsleiste angezeigt. Diese Anzeige

erfolgt in Echtzeit. Schnelle Signale kdnnen nicht vollstandig visualisiert werden.

QUELLE Referenzen:

1 EGA.CV AMP Envelope Generator A out 0 t0100%
2 EGB.CV AMP Envelope Generator B out 0 to 100%
3 EGFLT.CV FILTER Envelope Generator out 0 to 100%
4 EGMOD.CV MOD Envelope Generator out 0 to 100%
5 LFO1.0UT LFO 1 out +100%

6 LFO2.0UT LFO 2out +100%

7 LFO3.0UT LFO 3 out (375 Hz Rate) +100%

8 FLTA.OUT FILTER A Signal out +100%

9 FLTB.OUT FILTER B Signal out +100%
10 CVA Control Voltage A (Arpeggiator) 0 to 100%
11 CVB Control Voltage B (Arpeggiator) 0 to 100%
12 CVC Control Voltage C (Arpeggiator) 0 to 100%
13 MIDI.VEL MIDI Velocity (G 127) 0 to 100%
14 MIDI.PITCH MIDI Pitch +100%
15 MIDILAFT MIDI Aftertouch (G127) 0 to 100%
16 MIDI.MOD MIDI Modulation Wheel (@127) 0 to 100%
17 FIX Signal 100% 100%

18 MIDIL#NOTE MIDI Note (6127) +100%
19 RANDOM  Note On Random 0 to 100%
20 MACRO1 Macro 1 Value +100%
21 MACRO 2 Macro 2 Value +100%
22 MACRO 3 Macro 3 Value +100%

DESTINATION Referenzen:

1 OSCl.FM Common OSC 1 Frequency Modulation +100%

2 OSC1.SHAPE Common OSC 1 Shape Modulation 0-255

3 OSC1.DTUNE Common OSCUnison detune +100%
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4 OSC1.PAN Common OSC 1 Panorama +100%
5 OSC1.PM Common OSC 1 Phase Modulation +100%
6 OSC1.P1 Common OSC 1 P1 +100%
7 WTOSC1.MPH WaveTable OSC 1 spectral morph +100%
8 ALGOSC1.P2 Algorithm OSC 1 P2 +100%
9 OSC2.FM CommonOSC 2 Frequency Modulation +100%
10 OSC2.SHAPE Common OSC 2 Shape Modulation 0-255
11 OSC2.DTUNE Common OSC 2 Unison detune +100%
12 OSC2.PAN Common OSC 2 Panorama +100%
13 OSC2.PM Common OSC 2 Phase Modulation +100%
14 OSC2.P1 Common OSC 2 P1 +100%
15 WTOSC2.MPH WaveTable OSC 2 spectral morph +100%
16 ALGOSC2.P2 Algorithm OSC 2 P2 +100%
17 FLTA.MD Filter A Modulation +100%
18 FLTA.ENV Filter A Envelope +100%
19 FLTB.MD Filter B Modulation +100%
20 FLTB.ENV Filter B Envelope +100%
21 AMPA.ENV Amplifier A Envelope 0-100%
22 AMPA.AM *Amplifier A Modulation 0-100%
23 AMPB.ENV Amplifier B Envelope 0-100%
24 AMPB.AM *Amplifier B Modulation 0-100%
25 LFOl1l.AM LFO 1 Amplitude Modulation +100%
26 LFO1.FM LFO Frequency Modulation +100%

27 LFO2.AM LFO 2 Amplitude Modulation +100%
28 LFO2.FM LFO 2 Frequency Modulation +100%
29 LFO3.AM LFO 3 Amplitude Modulation +100%
30 LFO3.FM LFO 3 Frequency Modulation +100%
31 XFADERA Cross Fade OSC1/0OSC2 to Filter +100%
32 OSC1.FMAMT Common OSC1 FM Amount 0-100%
33 OSC2.FMAMT  Common OSC2 FM Amount 0-100%
34 OSC1.AMAMT Common OSC1 AM Amount 0-100%
35 OSC2.AMAMT  Common OSC2 AM Amount 0-100%
36 OSC1l.AM Common OSC1 Amplitude Modulation 0-100%
37 OSC2.AM Common OSC2 Amplitude Modulation 0-100%
38 EGA.ATTACK  *Amplifier A Envelope attack time +100%
39 SHAPER.CM Shaper Curve Modulation +100%
40 SHAPER.PGM  Shaper Pr&sain Modulation 0-100%
41 NOISE.FM Noise OSC Frequency Modulation (TZ2) +100%
42 NOISE.FMAMT Noise OSC Frequency Modulation Amount 0-100%
43 EGA.DECAY *Amplifier A Envelope decay time +100%
44 EGB.ATTACK  *Amplifier B Envelope attack time +100%
45 EGB.DECAY *Amplifier B Envelope decay time +100%
46 EGFLT.ATTACK *FILTER Envelope attack time +100%
47 EGFLT.DECAY *FILTER Envelope decay time +100%
48 EGMOD.ATTACFK *MOD Envelope attack time +100%
49 EGMOD.DECAY *MOD Envelope decay time +100%

*Platzhalter fur zukiinftige Versiondpdates
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FXA, B, C, D, 1, 2 (EFfekt)

Der Vibes MD850 ist mit 4 Pagpezifischen (einer fir jeden FX A, B, C, D) und 2 Mixer (FX 1, 2) Effect
Stacks ausgestattet.

Effect Slot List
PERFOR} MIXER - DRUM CLIP|MIDI SETUP

REVERB

Effect Schematic

ST-DLY

Effect Type
Parameters
30

Effect Type

Die EffekiSlotListe ermdglicht das Einfiigen von bis zu 10 Effekten in einer flexiblen Reihenfolge.
Wenn sie aktiviert ist, werden die Effekteder Reihenfolggom Anfang der Liste (Effekt 01) bis zum
Ende der Liste (Effekt 10) angewendet.

Effekt einfiigen

Um einen Effekt hinzuzufiigewéhlen Siesinfach den gewiinschten Slatis indem Sie ihn in der
EffektSlotListe antippenWahlen Sie mit Encoder 1 die Art des Effekts, den Sie in diesen Slot einfiigen
mdchten, und driicken Sie Encoder 1. Der Effekt alsdleaktiviert in den gewéhlten Slot eingefiigt.
Effekt aktivieren/deaktivieren

Um einen Effekt zu aktivieren oder zu deaktivieren, beriihren Sie einfach den On Button des Effekt
Slots.

m Effekt Aktiviert

- Effekt Deaktiviert
Effekt entfernen/andern

Um einen Effekt zu entfernen oder zu andern, wahlen Sie einfach den Hiatkin der EffekSlot
Liste aus, den Sie entfernen/andern mdchten. Andern Sie mit Encoder 1 den TY:REuaufden
Effekt zu entfernen, oder auf den neuen Effékp den Sie inliesen Slot einfligen mochten.
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INFO

Jeder Effekttyp kann nur exklusiv in einen Slot eingeftig|
werden. Das heil3t, sobald ein Effekttyp in einen Slot einge
wird, erscheint er in der TYRste flr keinen anderen Slot
mehr.

EffektTypen

PARA

REVE

PHAS

= =4 =4 4 =4 -4 -4 -8

MODDLY

MEQ

STDLY
MOOGFLT
TUBEAMP

RB

DYNAMISCH

ER

j6-Chorus
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ARP A (B, C, D) (Arpeggiator)

Der Arpeggiator erméglicht das Durchlaufen einer Reihe von Noten, die miT dktaynchronisiert
sind. Die Definition der Noten wird dabei tGber das Keyboard erzeugt.

PERFORM| MIXER ----- DRUM|CLIP|MIDI SETUP
SETTINGS ASSIGNSEMITONE OCTAVE VELOCITYCVB -

1-1,1

none pitchup 1
last pitchdw 1/2
last+l Oct keyup 1/4

last-1 oct keydw 1/8

first 1/16
first+l Oct 1/32
first-1 Oct

MODE TEMFO

HOLD 4 l 2 O EPM

MODE

Der MODEParameterbestimmt die Art und Weise, wiSie die Noten eingeben, die durchlaufen
werden sollen (der so genannte Notenstapel)

1 OFHder Arpeggiator ist inaktiv

1 ONder Arpeggiatodurchlauftschrittweise alle Tasten eines gespielikkords, solange der
Akkord gespielt wird (hort auf zu spielen, wenn der Akkord losgelassen wird).

9 HOLDdurchlauft der Arpeggiator Schritt fiir Schritt alle Tasten des aktuell gespielten Akkords
Sobald die Tasten losgelassen werden, fahrt der Arpeggiatoden Akkord zu durchlaufen,
der auf dem letzten Beat gespielt wurd&inrasten auf dem Beat)

1 LATCHlurchlauft der Arpeggiator Schritt fir Schritt alle Tasten des aktuell gespielten Akkords.
Sobald die Tasten losgelassen werden, fahrt der Arpeggiatar den letzten Akkord zu
durchlaufen(Latching kann zu jeder Zeit erfolgen)

1 ADDbeginnenSiemit dem Spielen der ersten Taste. Wahrend Sie diese erste Taste gedriickt
halten, kénnen Sibis zu 4wveitere Tasten hinzufligen, indem Sie eine Note nach deeremd
spielen (und sie schrittweise zum Notenstapel hinzufugBey Notenstapel wird nach dem
Loslassen aller Tasten beibehalten, bis Sie eine neue erste Taste spielen.

1 LIVESEQder Arpeggiatordurchlauft Schritt fir Schritt alle Tasten eines gespieltgkkords
(mindestens zwei Tasten). Wenn Sie die Tasten loslassen, behalt der Arpeggiator den
Notenstapel bei. Sie kbnnen den Notenstapel transponieren (verschieben), indem Sie eine
einzelne Taste driicken (diese Note ist dann die Basisnote fir das Arpeggio)

GATE

Der GATfParameter bestimmt das Zeitverhaltnis zwischen Noteund Note Off
TEMPO

Der TEMP@arameter legt die Beats pro Minute (BPM) fest.
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EINSTELLUNGEN

Auf dieser Seite kdnnen Sie die grundlegenden Betriebsmodi einstellen.
SCHRITTE

Legt die Anahl der Schritte bis zur Wiederholung fest

SUBST

Legt fest, welche der Tasten als Ersatz gespielt werden soll.

1 none: Kein Spiel

last: Die zuletzt gespielte Taste

last+1 Git: Die zuletzt gespielte Taste wird um 1 Oktave erhéht

last-1 Cct: Die zuletzt gespielte Taste wird um 1 Oktave verringert

first: Die erste gespielte Taste

first+10ct: Die erste gespielte Taste wird um 1 Oktave erhoht

9 first -1 Oct: Die erste angeschlagene Taste wird um 1 Oktave verringert

BESTELLUNG

=A =4 =4 4 =4

Legt die Reihenfolge fest, in daéie angeschlagemeTasten sortiert werden (KH5)

9 pitchup: Pitchin aufsteigendeReihenfolge

9 pitchdw: Pitch in absteigender Reihenfolge

1 keyup: In derangeschlagenen aufsteigenden Reihenfolge
1 keydw: In derangeschlagenenbsteigenden Reihenfolge

RESTART

Ubernahme der Noten

9 beat bei Beat
1 key: bei Tastenanschlag

FACTOR
Legt das Beaterhaltnis zwischen BRBleat und Steps fest (Steps)

1 1= Alle 4 Schlage
1/2 = Alle 2 Schlage
1/4 = Alle Schlage
1/8 = 2 mal pro Beat
1/16=4 md pro Beat
1 1/32=8 mal pro Beat

ASSIGN

Dieser Menu Tab setzt die Note, die durch die bedienungsabhangige Sortierung der Tasten ermittelt
wurde, gegeniber dem entsprechenden Schritt (K1, K2, K3, K4, K5).

= =4 =4 4
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pewomrie| || orlaio ot sere]

SETTINGS|ASSIGN| MODE|SEMITONE |OCTAVE | VELOCITY

1-1,1
01 02 03 04 05 06 07 08
CHORD CHORD CHORD CHORD CHORD CHORD CHORD CHORD
K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4
K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3
K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2
K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1
KO KO KO KO KO KO KO KO
FIX FIX FIX FIX FIX

MODE TEMPO

HOLD 120 ...

Wenn nicht alle Tasten gespielt werden, werdenMaen entsprechend den Einstellungen
(Substitute) als Ersatz gespielt.

CHORD spielt alle gespielten Noten auf diesem Step.

FIX (ist fur zukinftige Erweiterungen)

METHODE

Dieser Menu Tab definiert den Schrittmodus.

pwrompioe ||| ousoie wot sete]

SETTINGS|ASSIGN| MODE|SEMITONE |OCTAVE | VELOCITY

MODE TEMFO

HOLD 120 ..,

OFF In diesem Schritt wird keine Nogespielt.

ON In diesem Schritt wird die Note gespielt

HLD (Hold) verlangert die Note des vorherigen Schrittes

LEG (Legato) es wird nur die Tonh6he des Schrittes tibernommen und es gibt keinen neuen
Teststop

= =4 =4 4
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SEMITONE
Mit diesem Menu Tab kénnen Sie dent®lowert in Halbtonschritten nach oben transponieren.

Von C = 0 Halbtone (keine Transposition) nach B = 11 Halbtdne

pewomice ||| ol ot el
oo e Tore GeTAv L |

ARP

o1 08

+11 +11

+10 +10
+9 +9
+8 +8
+7 +7

+6 +6
+5 +5
+4 +4
+3 +3
+2 +2
+1 +1
+0 +0

MODE TEMFO

HOLD 121 ..,
OCTAVE

Dieser Menu Tab erlaubt die Transposition des Notenwertes in Oktaven nach oben/unten.

Die gespielte Note hangt vom Grundtoesdentsprechenden
Schrittes ab.

INFO

SETTINGS|ASSIGN| MODE|SEMITONE |OCTAVE | VELOCITY
P

AR

MODE TEMFO

HOLD 121 ...

0 = entspricht dem Notenwert des Schrittes ohne Transposition.

Mayer—EMI V11 74



Vibes MD850 Benutzerhandbuch Deutsch

VELOCITY
I e

SETTINGS mm SEMITONE |OCTAVE|vELOCITY

MODE TEMFO

HOLD 120 ...

Auf diesem Menu Tab wird der Veloeityert des Steps eingestellt, mit dem die Note angeschlagen
wird.

Das Preset muss diéelocityEinstellung in den
Hullkurvengeneratoren (EGs) aktiviert haberl(®%), um
eine Wirkung zu erzielen.

INFO

CVA (B, Q)

Mit diesem Menu Tab kdnnen Sie eine Art virtuelle Steuerspannung an die entsprechende Synth
Engine senden.

Dies ermoglichstufenspezifische Modulationen. Diese virtuellen Steuerspannungen finden sich unter
dem gleichen Namen in der Modulationsmatrix wie eine Quelle und kdénnen dort geschaltet werden.

SETTINGS| ASSIGN MODE|SEMITONE |OCTAVE|VELOCITY | CVA

MODE TEMFO

HOLD 120 ..,
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SEQ (MIDI-Sequencer)

Der MIDiSequencer kann tber den Clip Launcher gebfimerden. Wahlen Sie dazu die Operation
Open unddriickenSie den Clip, fur den Sie eine ME&lquenz definieren wolleftin neuer Talmit
dem Namen SEQ A (B, C, D, 1, 2) wird getdfime zeigt das Note Grid an.

Wenn keine MIDDaten geladen sind, wird &uwer Registerkarte VIEW ein leeres Notenraster
angezeigt.

Wabhlen Sie nun die Registerkarte MIDI FILE. Die-Ddf2iAuswahlliste zeigt alle Dateien an, die in
das Dateisystem geladen wurden (siehe Kapitel Import/Export). Die Lange deDMé&Ediwird in
Viertelnoten angegeben und ist nicht automatisch das Ende fiur die Wiederholung (siehe LOOP).

IMPORTIEREN

Das ImportPanel zeigt alle StandaMIDFDateien an, die sich im Ordner "midifiles" im Dateisystem

des Vibes MD850s befinden. Wenn eine Datei ausgewahlt ist, werden die Details angezeigt. Durch
Dricken desMPORTButtons wird die Datei in das MH3kequener Grid importiert. Der Name der
MIDFDatei (nicht der Dateiname) wird als GName tGbernommen.

MIDI file selection

Name of MIDI file
PERFORM| MIXER ---- CLIP|MIDI SETUP

VIEW|CON-IG| IMPORT ILLPE SmooPADV1 4/4 4-3,09 HZOOM

B AY_BEAST2 AY_BEASTL

Name : AY_BEAST2 AY_BEAST2
AY_DS_INTRO
Length: 7 Quater
AY_DS_MAIN
Tracks: 1 AY_MAINL
TRANSPOSE AY_MAINZ

0 oct AY_PAD1

TRANSPOSE

Ermoglicht beim Importieren eine Transponierung von bis-3uOktaven

VIEW

In dieser Ansicht werden die MHBlents mit den Notenwerten angezeigt.

PANNING

Berlihren Sie die Anzeige und ziehen Sie sie, uNdiesGridzu verschieben.

Mayer—EMI V11 76



Vibes MD850 Benutzerhandbuch Deutsch

ZOOMING

Drehen Sie das Selection Wheel, das Note Grid zu vergréf3ern bzw. zu verkleinern (zo@ujch
Dricken des Selection Wheel wird zwischen horizontalem (Zeid) wertikalem (Pitch) Zoom
umgeschaltet.

Touch & Drag

PERFORM|MIXER ---- WUM|CLIP|MIDI SETUP

VIEW|CONFIG|IMPORT CLIP: AY_BEAST] 4/4 2-4,13 VZOOM

QUANTIZE = LOOP TEMPO

O F F Meas % 2 Bar 12 l BPM

Falls die angezeigte Sequenz gerade abgespielt wird, wird die aktuelle Position des Abspielkopfes im
Note Gridvisualisiert.

QUANTIZE

Durch die Quantisierung wird die Note automatisch an den Rhythmus angepaisgiiel: 1/8 richtet
die Note an der nachsten 1/Bosition aus.

SWING

Swing verzdgert alle Noten in jedem zweiten Takt um einen bestimmten Prozentsatz im Verhéltnis
zum Takt. Positive Werte verschieben sie in Richtung des ndchsten Takts (100 % beddssitst
vollstandig in den nachsten Takt verschoben werden), wahrend negative Werte sie in Richtung des
vorherigen Takts verschieben.

LOOP
Dieser Parameter gibt die Lange in Takten (BARSs) an, in der die Schleifenbildung stattfindet.
Dies sollte ein ganzlaiges Vielfaches der im Clip Launcher eingestellten TAKER eiste (BAR) sein.

TEMPO

Bestimmt das Tempo in Schlagen pro Minute (BPM)

CONFIG

reserviert flr zukinftige Verwendung
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DRUM (Sample-Player)
Der Drum Sample Player kann als zusétzlicher 5betaechtet werden.

Er ermdglicht das gleichzeitige Abspielen von bis zu 14 Sample¥/ehmendungvon Voices Dieser
SamplePlayer wird fir "One&hotSamples" (Drum, Percussion, Noise etc.) verwendet und kann tber
den internen "Drum Sequencer" oder extdibher MIDHKanal 10 getriggert werdeleshalb nennen

wir ihn kurz-DRUM

Einzelne Samples fir den DRUM kénnen in den Vibes ML
importiert werden.Siehe dazu den AbschnEportieren /
Importierenin diesem Dokument

INFO

Die 14 Instrumente sind der Einfachheit halber in 6 Gruppen unterteilt. Jedes Instrument hat seine
eigenePage die konfiguriert werden kann.

GROUP INSTRUMENT GRID
SUBPAGE SHORTCUT
KICK KICK k
SNARE SNAREL1 sl
SNARE2 s2
HAT CLHAT cl
OPHAT op
CYMB RIDE rd
CRASH cr
TOM TOM1 t1
TOM2 t2
TOM3 t3
PERCUSSION PERC1 pl
PERC2 p2
PERC3 p3
MISC mi

Das DRUM (SampRayer) Meni besteht ausSubmenuSektionen.

1.)KIT zum Laden und Speichern von Konfigurationen der Instrument Samples.
2.)GRID zur Festlegung des Patterns, nach dem die Instrumente ausgeldst werden
3.)INSTRUMENTS Seiten, um jedes der 14 Instrumentenmuster zu konfigurieren

KIT

Das Drum Kit gruppiert die Iastrumente (z.B. Kick, Snare, Hats, Toms, Percussions etc.) mit allen
Einstellungen und Sampkuswahlen.
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Instrument

Instrument

Scroll Left

PERFORM MI:-: DRUM| CLIP|MIDI SETUP

MELODIC_TECHNO2 DEEPHOUSE?2
DEEP_TECHNO_KIT
DEEP_TECHNO_KIT_2
MELODIC_TECHNO
SAVE_AS MELODIC_TECHNO1
MELODIC_TECHNO2
MODERN_POP

PURPLE_DM

TECHNO_KIT

Selection list

GRID

Der DRUM Grid Editor erlaubt es, ein Pattern zu definieren, um die im DRUM KIT definierten
Instrumente (Samples) zu triggern und zu spielen.

Das Raster ist durch 6 Instrumentengruppen und 16 Steps pro Seite definiert. Um mehr als 16 Steps
bearbeiten zu kénnen, kann das Raster (mit dem Selection Wheel) auf bis zu 3 weitere Seiten mit bis
Zu 64 Steps gescrollt werden.

Mode enter / select

PERFORM|MIXER -_- DRUM| CLIP|(MIDI SETUP

CLHAT OPHAT|RIDE|CRASH|TOM1|TOM2 TOM3|PRC1|PRC2
CLIP: Intro 1 4/4

STEP /01 05
KICK k
SNARE
HAT
CYMB .

SEL / ACCENT

Es kénnen mehrere Drum Rertns definiert werden, daher ist es wichtig zu wissen, welches Pattern
gerade angezeigt und bearbeitet wird. Das aktuelle Drum Pattern wird als CLIP angezeigt.
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Um das zu bearbeitende Drum Pattern zu andern, wechseln Sie Gber den Hauptmendueintrag CLIP zum
Clip Launcher, wahlen Sie die Aktion Open (oder CreateTrg) und wahlen Sie den Clip im Track DRUM,
den Sie bearbeiten méchten.

Um den DRUM Computer zu starten (d.h. die Instrument
werden entsprechend dem Pattern getriggert), muss de
erstellte DrumClip im CLIP Launcher gestartet werden.

INFO

Enter /Select Mode

Mode Area

Select mode

Enter mode

Um zwischen dem Hinzufiigen neuer Ausloganté) und der Auswahl vorhandener Ausléser zur
Anderung $elec) zu unterscheiden, kann das Raster zwischen Eingabd Auswahimodus
umgeschaltewerden.

Der Modus kann fir jedes einzelne Instrument dubofickendes Instrumentennamens oder fur das
gesamte Raster durch Berlhren von Step umgeschaltet werden.

Hinzufiigen/Entfernen von Instrumenten-Triggern

Vergewissern Sie sich, dass sich das Instrtindes Sie hinzufligen mdchten (oder das gesamte
Raster), im Eingabemodus befindet. Dubtiickender StepSpalte des entsprechenden Instruments
wird der Trigger hinzugefiigt oder entfernt. Der Trigger bleibt fir die sofortige Konfiguration
ausgewahlt (sieha&chster Abschnitt).

Editieren eines Instrumenten-Triggers

Wabhlen Sie den Trigger, den Sie konfigurieren mdchten, indem Sie das Gerét oder das Raster in den
Auswahlmodus bringen und den Triggleticken

Verwenden Sie die Encoder, um die Parameter desexviigiten Triggers zu &ndern.

SEL

Wahlt das Instrument aus, das mit dem aktuell ausgewahlten Trigger ausgeldst werden soll. Da
mehrere Instrumente in einer Gruppe zusammengefasst sind, die durch eine einzige Zeile
reprasentiert wird, kdbnnen Sie zwischen mefen verschiedenen Instrumenten wéhlen, die ausgelost
werden sollen (siehe Tabelle am Anfang dieses Kapitels fir weitere Details zur Gruppierung).
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ACCENT

Bestimmt die Anschlagsstarke des aktuell ausgewahlten Triggers.
Andere Parameter

ACTION

Mit Hilfe desACTIONParameters ist es moglich, verschiedene Aktiorigrii¢ken des Encoders) auf
allen Triggern im Entdvlodusauszufiihren

1 CLEAR: Loscalle Ausloser im Eingabemodus
1 MUTESchaltet alle Ausléser im Eingabemodus stumm

STEPS

Der Parameter STEPS bestimmt die Anzahl der Schritte, bis das Pattern g&idopienn mehr als
16 Steps eingestellt sind, kann mit dem Selection Wheel zu den nachsten Seiten geblattert werden.

Clip Name Transport

CLIP: Intro 1

STEP 01

Pattern-Duplikation

Durch Driicken von Encoder 4 (Encodateu dem StepParameter) werden die Trigger von der
vorherigen Seite automatisch auf die aktuell angezeigte Seite dupliziert (beachten Sie, dass bereits
definierte Trigger von der Seite entfernt werden).

Beispiel: Um die Steps zu erweitern und das Patrmuplizieren, erhéhen Sie einfach den Step
Parameter, blattern mit dem Selection Wheel zur neuen Seite und driicken Encoder 4. Das Pattern von
der vorherigen Seite wird dupliziert und ist bereit fur die Anderung.
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INSTRUMENTE

Jedes Instrument verflgt Ubezine eigene Konfigurationsseite, auf der das fir dieses Instrument
verwendete Sample definiert und seine Konfiguration verwaltet werden kann.

Selection list

k| SNARE1| SNARE2| CLHAT | OPHAT CRASH TOM1 .

MTK1t/Kick-m1t

MTK t/Kd ck_G#

Sample group

MTKit/Kick_Tlenno
MIKit/Kick_poetry
FILTER -

MTKI t /kick /Kick-mlt
KEY

—3-0 dB

FILTER

Mit Hilfe dieses Parameters kann die Auswahlliste rigample Gruppegefiltert werden.

Sidechain
Mit diesem Parameter kénnen Sie diese Instrumente in den Sidehwamischen. Dieser Bus kann
in der Effektsektion der PARTs oder des MIXERSs bearbeitet werden. (z.B. Dynamischer Kompressor)

FadeOut
Gibt die Ausblendzeit (END) in Millisekunden an.
START

Auswal des Startpunktes in % (Gesamtlange). Das System versucht automatisch, diesen Startpunkt
so nahe wie mdglich an einen Nulldurchgang zu setzen.

ENDE

Auswahl des Endpunktes in % (Gesamtlange). Es wird automatisch versucht, diesen Endpunkt so nahe
wie moglid an einen Nulldurchgang zu setzen. Zusatzlich wird das Signal wahrend der eingestellten
Zeit ausgeblendet (Fadeout).

PITCH

Andern Sie die Ausgangsfrequenz in % relativ zur Basisfrequenz der Probe.

KEY

Legt die MIDNote fest,iberdie dieses Instrument Gber MHBlanal 10 getriggert werden kann.
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PAN

Bestimmt das Stereopanorama dieses Instruments von liri30%) nach rechts (+100%). Dieser
Parameter ist direkt mit dem Mixer Balance Parameter des entsprechenden Instruveskieipft.

LEVEL

Bestimmt den Volume Level dieses Instruments in dB. Dieser Parameter ist direkt mit dem Mixer Level
Parameter des entsprechenden Instruments verknupft.
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CLIP (Clip-Launcher)

Der Clip Launcher, Menu Tab CLIP, ist die zentrale AnlaufstellréAuftritte direkt mit dem Vibes
MD850.

Sie ermdglicht das Abspielen (Starten, Stoppen, ...), Verwalten (Erstellen, Bearbeiten, Entfernen, ...)
und Aufnehmen von Clips.

PERFORM MIXER DRUM|CLIP|MIDI|SETUP

Sm- - PADV1 Intro 1 - - 1

Reesevl - - SmooPADV1

ReesevZ SawPADV2 = SmooPADY2 Inti

ReeseV3 SawPADV1 Arpvl

Line

Line Numbers

Transport Control

Clip
Clips sind im Grunde genommen ein Stlick gelooptes Musikmaterial. Dabeg&aith entweder um
eine Melodie in Form einer MIESequenz oder um einen Rhythmus in Form eines Drum Patterns

handeln. Die Cliseite ist daher in vertikalen Spalten, den so genannten Tracks, und horizontalen
Zeilen, den so genannten Lines, organisiert.

Track

Jeder Track reprasentiert die klangerzeugende Komponente, die von den Clips dieses Tracks getriggert
wird. Dies kénnen entweder die 4 Parts des Vibes MD850, der Drumcomputer oder zwei externe
Gerate sein, die durch MIfBvents Uber den DHNMIDI Outan den Tracks ET und ET2 ausgelost
werden.

Jeder Clip kann einzeln gestartet und gestoppt werden. Da jedoch alle Clips innerhalb eines Tracks
dieselbe Komponente ausldsen, kann immer nur ein Clip pro Track abgespielt werden.

Line

JedeLinestellt eine Aordnung von Clips aus verschiedenen Tracks dar (4 Synth Parts, Drums und 2
externe Tracks), die normalerweise, aber nicht unbediggineinsangespielt werden.

Transport

Da das Abspielen mehrerer Clips zusammen eine Art Dirigent bendtigt, der das Teibatgil,
werden die Clips nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt gestartet, sondern alle mit dem Transport
synchronisiert. Der Transport definiert das Zeitverhalten und den Takt und muss daher Uber die
Transportsteuerung (Stopp und Wiedergabe) verwaltet weerd
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Abspielen des Clip Launchers

Start or Stop
individual Clip

PERFORM|MIXER DRUM|CLIP MIDI SETUP

Loop Progress [

- SawPADV1 - tro - _ 1
Playing Clip —— ) _ p— _ ) Start whole Line

Stopped Clip

ReeseChorus SawPADV2 Arpv2

Wir gehen davon aus, dass der Clip Launcher bereits mit Clips vorbereitet ist (fur Details zum Laden
einer Performance sieheaden einer Performandeso dass wir unsei®essiorbeginnen kdnnen.

Starten eines einzelnen Clips: Bertihren Sie den angehaltenen Clip, um ihn abzuspielen.

Alle Clips in einer Zeile starten: Beriihren Sie die Zeilennummer, um die Wiedergaléi@dlar einer
Zeile zu starten.

Nach dem Beruhren der Clips wird zunachst der richtige Zeitpunkt fir die Wiedergabe abgewartet,
was durch einen grin blinkenden Status des Clips signalisiert wird. Sobald der Transport

abgeschlossen ist, beginnt die Wiedabe des Clipssignalisiertdurch einen vollstanid griinen
Hintergrund des Clips

Wenn der Transport nicht gestartet oder auf eine externe
MIDI-Clock konfiguriert wird, ohne dass die Clock
vorhanden ist, bleibt der Clip fur immer im Zustand
"Waiting". (siehe den folgenden Abschnitt Gber das
WARNUNG Starten/Stoppen des Transports)

Transport-Kontrollen

Der aktuelle Status des Transports wird in der unteren linken Ecke der Seite angezeigt. Der Abspielkopf
bewegt sich entsprechend dem Tempo oder, fakviert, entsprechend der MIDI Clock am DIN MIDI

IN Port. Wenn sich die Position nicht bewegt, ist der Transport entweder gestoppt oder es werden
keine MIDITimingClockBefehle empfangen.
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Current Current Playhead
Bar Position

Time Signature

PLAY/STOP Button

Startet oder stoppt den Transport

PLAY DerTransport lauft gerade (zum Anhalten berihren)

STOP Der Transport ist derzeit gestoppt (zum Starten berlhren)

Um den Transport (Start/Stop/Fortsetzen) tber M@introtBefehle zu steuern, aktivieren Sie die
TransportSteuerungen auf der MIEZlockSeite (fehe KapiteMIDI fur weitere Details)

TAKEOVER

Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der Takte, bis ein ausgewahlter Clip gestartet/libernommen
wird.

TEMPO

Dieser Parameter bestimmt die Geschwindigkeit des Transports in Beats pro Minute (BPM). Der Takt
wird entweder intern erzeugt oder mit einem externen MILiktsignal synchronisiert. Er ist immer
global und wird auch von anderen Funktionen des VMBS850 verwendet (sieh®IDI fir weitere
Detalils).

Bearbeiten des Clip Launchers

Mit dem Operation Encoder konnen Sie verschiedene Operationen am (@lgr ClipSlot)
durchfihren. Wahlen Sie zunachst die Operation aus und beriihren Sie den Clip (oder den leeren Clip
Slot), um die Operation anzuwenden. Wiederholen Sie den Vorgang fur andere ChsiGligalls
erforderlich.

Der Vorgang wird automatih auf die Standardeinstellung (Wiedergabe starten/stoppen)
zurickgesetzt, wenn innerhalb weniger Sekunden kein Clip berthrt wird, um den Vorgang
anzuwenden (mit Ausnahme des Vorgangs "Offnen", siehe unten).

1 Open Aktiviert den OperModus, d.h. das Beriihren eines bestimmten Clips 6ffnet die zugrunde
liegende Sequenz oder das Drattern im entsprechenden Editddiese Operatiobleibt aktiv,
bis eire andereOperationausgewahlt wird

1 ARMRecord aktiviert dieAufnahme des ausgewéhlten Tracks (berihren Sie den-Natien
anstelle eines Clipssiehe unten flir weitere Details

1 Clear leert alle MIDIEvents eines CLIPs

1 CreateSeqgErzeugt eine MIB$equenz (zur Bearbeitung im Mi&#quencer sieheVIEWr
weitere Details)

1 CreateTrg Erstellen eines Drum Patterns (fur die Bearbeitung im Drum &Gidhe GRIDfur
weitere Details)
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9 Name Einen CLIP benennen oder umbenennen

Copy Kapiert einen Clip in die Zwischenablage

1 Paste Kopiert den Clip aus der Zwischenablage in den ausgewahlten Slot (Ub#étclan
vorhandenen Clip)

9 Delete Entfernt einen CLIP aus dem Slot

=

Recording mit dem Clip Launcher

Anstatt eine MIDISequenz aus einer MHDIatei zu importieren, kdnnen Sie die MiRbtenereignisse
direkt im MIDiSequenzer aufzeichnen.

Wahlen Sie dazwnéchst die Operation ARRecord mit Encoder 1. W&hlen Sie den Track, den Sie
scharfschalten wollen, indem Sie den TrbEmen driicken Der Track farbt sich rot, um zu
signalisieren, dass er scharf geschaltet ist.

Die Aufnahme beginnt, sobald ein Clip d&tvierten Tracks durch Beriihrung gestartet wird. Ein Clip,
der beim Scharfschalten des Tracks bereits abgespielt wird, erfordert einen Neustart (Stopp und Start)
des Tracks, um die Aufnahme zu starten.

Der Clip signalisiert seinen Aufnahmestatus, indem $lintergrund rot wird. Sie kdnnen mit dem
Dricken der Tasten (Senden von MNaitertEvents) beginnen, die aufgenommen werden sollen.

Start Clip (in Record Mode)
Arm Track PART A Stop Clip

PERFORM MIXER% PERFORM MIXER PERFORM|MIXER PERFCRM|MIXER

—_— —
SawPADV1 = SawPADV1 - SawPADV1 = SawPADV1

ReesaVl = ReesaVl = ReeseVl
ReeseV2 SawPADV2 ReeseV2 SawPADV2 ReeseV2 SawPADV2 ReeseV2 SawPADV2

ReeseV3 SawPADV1 ReeseV3 SawPADV1 ReeseV3 SawPADV1 Reesev3 SawPADV1

ReeseChorus SawPADV2 ReeseChorus SawPADV2 ReeseChorus SawPADV2 ReeseChorus SawPADV2

4/4 3-2,20

ARM-Record

Um weitere Aufnahmeoptionen zu erhalten, 6ffnen Sie den Editor (Operation Open) des Clips.
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MIDI (MIDI Settings)

MIDI Clock

Auf der MIDISubpageCLOCK kénnen Sie die Handhabung von MIDI Timing Clock und MIDI
TransportNachrichten irhrem Vibes MD85Ronfigurieren

Standardmalfiig erzeugt der MD850 seiaster Clock intern und gilitin an alle Komponenten
weiter, die einen Clock bendtigen (Clip Launcher, MIDI Sequencer, Drum Computer, Arpeggiator,
LFOs (wenauf SYNC eingestg|it..).

Alternativ kann der Vibes MD850 seimélaster Clock mit ein@ MIDI Timing Clock am DIN MIDI IN
Port synchronisieren.

mmm 10-ET1 I0-ET2|Clock | DEVICES

MIDIDIN IN MIDI DIN THRUGH MIDI DIN OUT
o o O

E |
I

Trans In Trans oOut

off off

ClockSrc

1 Int: erzeugt den Haupttakt basierend auf dem internen Timer des Vibes MD850

1 Ext synchronisiert demMaster Clock auf die MIOlimingClock Message§System Realtime
Message FBH am DIN MIDI IN Port. Aus Grunden der Taktstabilitat wird bei der
Synchronisatin ein Mittelwert Gber dieMessagegebildet.

Die aktuelle Ratdes Master Clocksann in der unteren linken Ecke Uberpruft werden.

Trans In
Legt fest, ob das Vibes MD8&0f die MIDI Transpoilessagesim DIN MIDI IN Port reagiert

1 Off: MIDI TransportMessagesverden ignoriert

1 On: Die folgenden MIBTransportBefehle werden vom Vibes MD850 verarbeitet:
o MIDI Start(System Realtime Message FAH) zum Starten des Clip Launcher
0 MIDI Continue (System Realtime Message FBH) zum Starten des Clip Launcher
o MIDI Sop (System Realtime Message FCH) zum Anhalten des Clip Launcher
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TransOut

Legt fest,ob MIDI TransporiNachrichten vom DIN MIDI Iaum DIN MIDI OUT Port weitergeleitet
werden und ob MIDI TranspeNachrichten am DIN MIDI OUT Port gesendet werden

9 Off: MIDI Transport Messages werden nicht weitergeledger erstellt
I On (wenn TRANS IN auf On stehfpie folgendenMIDI TransporNachrichten werden
weitergeleitet:
o MIDI Start (System Realtime Message FAH) zum Startefraesports
o MIDI Continue (System Realtime Message FBH) zum Start@matesports
o MIDI Stop (System Realtime Message FCH) zum Anhaltd@madesports
1 On (wenn TRANS IN auf Off steht)e folgenden MIDI TranspeBefehle werden gesendet:
o MIDI Start (System Realtilhdessage FAH) beiBtarten des Transports (Uber die
TransportSteuerung im Clip Launcher oder Uber die Alagte auf dem Bedienfeld)
o MIDI Stop (System Realtime Message F@ehn der Transport gestoppt wird (Uber
die TransporSteuerung im Clip Launchererdiber die Playraste auf dem
Bedienfeld)

Clock Out
Legt fest, ob didransportClockan den DIN MIDI OUT Port gesendet wird.
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MIDI Gerate

Wenn ein angeschlossenes UABFKeyboard verwendet werden soll, muss das {E&&it zunachst
mit einem MIDIPort (R-P4) verknupft (gemappt) werdeies ermoglicht die Zuordnung zu einem
Part (AD) Uber die MIDInput Tabs

Step 1: select the port

Step 2: select the device

PERFORM|MI} CLIP SETUP

PL/ S Midi IN Midi IN

S ' APC MINI
P2 4 Arturia MicroLab

3 Arturia MicroLab
P3

P4 | -

CTRL HFE SR REOPEN UPDATE

Action Filter

ENABLE NOTE-CC

In den Standardeinstellungen ist der DIN MIDdem Port P1 zugewiesen. Um das angeschlossene
USBMIDFGerat zuzuordnen, gehen Sie auf die Registerkarte -BéVices. Durch Dricken des
UPDATE ToudButtons wird die Gerételiste (rechts) aktualisiert.

MIDI Inputs

Auf der Registerkarte MIDI In wird die MIRbutingKonfiguration eingerichtet. Um einen MIDI In
(Port & Kanal) zuzuweisen, wahlen Sie eine der Unterregisterkiytén B, C, DIO-ET1 IG-ET2 In
dieser Ansicht lassen sich weitere Einstellungen fir d&ol M vornehmen.
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IO ET1|10-ET2 Clock DEVICES

IIIIlll!llllll!llllll!llllll!lllllll s

EEND-UP

EEND-DW

PORT-CHMN START END TRANPOSE

>2:1 12 ... 109 ... +3 ...

Das LABEBORTCHNerlaubt die Auswahl des Ports (z.B. P2). Durch Driicken der Efitasterwird
zwischen Port und Kanal umgeschaltet. Dies wird durch ">" oder "<" angezeigt.

START, ENDE

Legt den aktiven Bereich fest, in demsie Part Note ON/OFHAessagesikzeptiert (dies ist nitzlich
fur die Aufteilung des Keyboards)

TRANSPOSE

verschiebt sich oktavweise nach oben

BENDBUP

stellt den Pitch Bendereich in Halbtonschritten nach oben ein
BENDBDW

legt den Pitch Ben@ereich in Haltonschritten fest

Velo-Kurve

MIDFANschlagdynamiKorrekturkurve
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SETUP
DIAGNOSTIC

Die Diagnoseseite lhres Vibes MD850 gibt lhnen einen Uberblick tiber den aktuellen Status und die
Performance lhres Synthesizers und ermdglicht eine Diagnose der empfarigébeBefehle.

e R N T o i =

MIDI Input: Event Filter:

MIDI CC Physical:

Used:
MIDI NOTE Virtual: | 4031724 kb

Check for Updates

INFO:
UIBES X-UA Synthesizer 0S8 Uer: 3.88 Rev:A

== = — re 2 BCM2711
1156 48 5.7 C i n: cB3idl
Serial: 100APARA4a51f675
IPCEthsWifi>: 192.168.178.66 ~» -

Update: Touch Button to check for Updates

MIDI Irput

In dieser Box werden alle empfangenen Midifehle aufgelistet. So kénnen Sie z.B. Uberprifen, auf
welchen Kandlen lhre angeschlossenen MBBtate kommunizieren. Mit dem Event Filter kdnnen Sie
MIDI CC oder MIDI NOTE Events usfiiern. (MIDIClockEreignisse werden generell nicht
aufgelistet)

Performance Monitor

Gibt Auskunft Gber die aktuelle CRAUslastung und Kerntemperatur lhres Vibes MD850.
INFO

Gibt Informationen ber Ihr Vibes MD850 und seine aktuelle Softwareversion

Wenn Ethernet und/oder Wifi angeschlossen sind, kdnnen Sie die (von DHCP) empfangenen IP
Adressen sehen.

Die letzte Zeile zeigt den Status des Softwdpelates (Button Check for Updates)
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WIFI

Der Vibes MD850 ist mit einem integrierten \WkModul ausgesttiet, das die Verbindung zu IEEE
802.11b/g/n/acNetzwerken mit 2,4 GHz und 5,0 GHz ermdglicht.

wirelessHome SCAN ENABLED
lo CONNECTED

a8 .
o (8) wirelessHome

a
S Test

Action

DISCONNECT

Auf der SETUPR WIFPagekonnen Sie Ihre WiWerbindung verwalten.

Aktivieren/Deaktivieren von Wifi

Verwenden Sie den ENABLE/DISABLE Button, um das \Wifi Mioaktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn das WitModul deaktiviert ist, ist daModul nicht aktiv und kann daher keine Wiietzwerke
verbinden oder scannen.

Scannen nach Wifi-Netzwerken

Wenn das WifModul aktiviert ist, konnen Sie durch Dricken &3AN Buttons mit dem Scannen nach
Wifi-Netzwerken beginnen. Der Scanvorgang kann bis zu einigen Sekunden dauern. Nach Abschluss
des Scans wird die Liste der Netzwerke mit den Ergebnissen des Scans aktualisiert.

Wenn Sie ein WLANetzwerk aus der Liste mHilfe des Touciisplays oder des Hauptrades
auswahlen, werden Ihnen im Informationsfeld detailliertere Informationen Uber das ausgewéhlte
WLANNetzwerk angezeigt.

Verbinden mit einem Wifi-Netzwerk

Wahlen Sie eirtWifi-Netzwerk aus der Liste. Verwenden &ecoder 1, um diéction CONNECT
auszuwahlen und dricken Sie den Encoder, unAdimnauszufuhren. (Falls Sie bereits mit dem Wifi
verbunden sind, ist diese Option nicht verfugbar)

Die Bildschirmtastatur fragt nach der Passphrase, falls das ausgeWwditeerk verschlisselt ist.
Geben Sie die Passphrase ein und bestétigen Sie.

Das Vibes MD850 stellt eine Verbindung zum Wifi her und wird als das aktuell verbundene Wifi

angezeigt. AulRerdem wird das WLAN mit seiner Passphrase gespeichert, so dass ih Zukunf
automatisch eine Verbindung zu diesem Netzwerk hergestellt werden kann (z. B. nach einem Neustart
oder einem Umzug).
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Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, schlagt die Verbindung fehl. Entfernen Sie das Netzwerk (siehe
unten) und stellen Sie die Verbinaiy erneut her, um die Passphrase andern zu kénnen.

Wifi-Netzwerke entfernen

Um ein WifiNetzwerk und seine Passphrase aus der Liste der gespeicherten Netzwerke zu entfernen,
wahlen Sie das Wifi in der Liste aus und verwenden Sie Encoder 1, um die AEMOVE"
auszuwahlen.

Beschrankungen

Derzeit ist die Verbindung Uber Wifi auf Netzwerke beschréankt, die die folge(whargigsten)
Verschlisselungen verwenden:

1 Offen / Keine Verschlusselung (nicht empfohlen)
1 WPA2PSK

Die folgenden Modi werden nichinterstitzt:

1 Verbinden mit Netzwerken mit versteckten SSIDs

1 Verbindung zu Netzwerken miicht standardkonformefPassphraser8(bis63 Buchstaben,
ASCII 3427)

WER oder WPAverschlisselte Netzwerke (ungesichert)
Rein WPAZAEverschlusselte Netzwerke
Nicht-PSKAuthentifizierung(Radius, etc.)
Authentifizierung Gber Captive Portals

= =4 =4 =4
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Exportieren / Importieren

Der Vibes MD850 ist mit einem internen Speicher ausgestattet, der als Dateisystem organisiert ist, um
(neben der eigenen Software) alle notwendigersstaircen zur Erstellung von Sounds zu speichern.

Auf dieses Dateisystem kann auf verschiedene Weise zugegriffen werden, so dass Sie die folgenden
Ressourcen importieren und exportieren kbnnen

1 Presets

Performances

Midi Sequenzen

Wavetables

Multisamplesfir den Oscillatovon MultiSample/Noise
Samples fir Drum Computer

= =4 =4 4 =4

UsB

Das Vibes MD850 kann seine Ressourcen auf einen angeschlossergticki SBiegeln.

Web-Interface

Um das Weblnterface zu nutzen, verbinden SieenVibes MD850 mit einem Router (entweder tber
eine kabelgebundene Ethern®terbindung oder tber das eingebau®i-F). SchlieBen Sie einen
Laptop an denselben Router an und 6ffnen Sie einen Browser.

Geben Sie die {Rdresse des Vibes MD850 in lhren Browaar(siehe INFBox im DIA@/enil), um
zur Anmeldeseite des Wdhterface zu gelangen.

Verwenden Sie die folgenden Anmeldedafénlhr erstes ogin:

BenutzernameVibes
Kennwort:emi
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Software-Aktualisierungen

Das Vibes MD850 wird regelmafig ulsaftwareUpdatesmit neuen Funktionen, SourAdacks und
anderen Verbesserungen aktualisiert.

Es gibt zwei Moglichkeiten, Ihr Vibes MD850 auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren.

Online Update

Verbinden Sie Ilen Vibes MD850 entweder Uber ein kabelgebundenes Ethekadtel oder lGber das
eingebauteWi-Fimit einem Router. Sobald die Verbindung hergestellt ist, konnen Sie miCHetk
for Updates Button auf der SETUP DIAG Seite nach neublpdates suchen .

Um lhr Vibes MD850 erfolgreich mit dem Internet zu
verbinden, muss lhr Router eine-Afélresse und ein Standard
Gateway uber DHCP bereitstellen. Sollte dies nicht der H

sein, wenden Sie sich bitte an lhren Interfbvider oder

INFO wahlen Sie stattdesen die USRBIpdateMethode.

Falls Updates verfigbar sind, wird in defobox die neue verfiigbare Version angezel@trch
Bertihren vonDownload wird diese Version auf lhr Vibes MD850 heruntergeladen (dieBbx¥o
informiert Gber denDownloadFortschritt).

Sobald der Download abgeschlossen ist, stoppkéickauf Installieren die Synthesiz8oftware und
startet den Installationsprozess, der mit einem Neustart der Software endet.

Nach erfolgreicher Aktualisierung wird in der kBox die neueste Version angezeigt.

USB-Update

Bei dieser Updatdlethode wird ein gewéhnlicher USRick verwendet, um Ihr Vibes MD850 auf die
neueste Version zu aktualisieren. Die aktuelle Versionsnummer lhrer Vibes NHo&®@refinden
Sie in der InfBax auf der SETUR DIAG Seite.

Besuchen Siéttps://mayer-emi.at/suppor, um zu prifen, ob eine neuere Version verfugbar ist.
Wenn ja, folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um diese Versimtatiieren.
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